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GEZE TS 1500

Opbouw-tandheugeldeurdranger met
schaararm, zwaarte 3/4 volgens EN 1154

TS

Fig. 1
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TS 1500 5

Kenmerken

� Variabele sluitkracht 
in twee zwaartes 
door eenvoudig 
omdraaien van het 
kozijnvoetje voor 
de schaararm 

� Sluitkracht „licht“ 
voor deurbreedte 
tot 950 mm 
(zwaarte 3 volgens
EN 1154)

� Sluitkracht „zwaar“
voor deurbreedte 
tot 1100 mm
(zwaarte 4 volgens 
EN 1154) 

� Instelbare 
sluitsnelheid

� Instelbare 
hydraulische 
eindslag 

� Standaardmontage 
op deurblad en 
kopmontage 
mogelijk 

� Deurdranger en 
schaararm zijn in de 
volgende kleuren 
leverbaar: zilver, 
donkerbrons en wit. 
RAL-kleuren op 
aanvraag.

1500 
Toepassings-
mogelijkheden 

� Voor enkelwerkende
deuren 

� Kan zonder 
omstellen op 
rechts- en links-
draaiende deuren 
worden toegepast

� Voor deurbreedte 
tot 1100 mm 

Standaarduitvoering/
levering
Opbouw-tandheugel-
deurdranger 
GEZE TS 1500 met 
variabele sluitkracht,
sluitsnelheid en eindslag
instelbaar. Desgewenst
met montageplaat.

Speciale uitvoeringen

GEZE TS 1500
met vastzetarm

Omschrijving Kleur Art.nr.

GEZE TS 1500  zilverkleurig 021209
zonder schaararm donkerbrons 025568

wit RAL 9010 076755
wit RAL 9016 025569
RAL-kleur 025570

Standaard-arm zilverkleurig 025566
donkerbrons 025574
wit RAL 9010 031238
wit RAL 9016 025575
RAL-kleur 025576

Vastzetarm zilverkleurig 070480
donkerbrons 070481
wit RAL 9010 076756
wit RAL 9016 070482
RAL-kleur 070489

Opbouw-tandheugeldeurdranger GEZE TS 1500

Besteltekst

Opbouw-tandheugel-
deurdranger
GEZE TS 1500, met
variabele sluitkracht,
sluitsnelheid en 
eindslag instelbaar. 
Desgewenst met 
montageplaat. 

Bestekomschrijving
Kleur:
( ) zilverkleurig
( ) donkerbrons 
( ) wit
( ) RAL ....

Montageplaat voor deuren
waarop rechtstreekse montage
niet mogelijk is 

Accessoires

Montagemateriaal

Omschrijving Kleur Art.nr.

Afdekkappen* zilverkleurig 080147
donkerbrons 080148
wit RAL 9016 080149
RAL 080150

Omschrijving Kleur Art.nr.
zilver 029682
donkerbrons 029683
wit RAL 9016 029685
RAL 029686

* Alleen te gebruiken bij montage op de deur
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