
114

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Faszinierende Badkonzepte

SWS setzt in der Produktentwicklung auf einen hohen Design-
anspruch. Damit tragen wir im Bad zu einer durchgängig 
anspruchsvollen Raumgestaltung bei.

Moderne Bad-Gestaltung folgt dem Prin-
zip der Formensprache, um eine ausgegli-
chene, ruhige Atmosphäre zu erzeugen und 
die Themen Wohlfühlen, Entspannen und 
Wellness zu unterstützen. Unsere Designer 
haben deshalb Produkte entwickelt, die die 
zentralen Raumkriterien wie Leichtigkeit, 
Helligkeit und Transparenz berücksichtigen.

Kristof
Typewritten Text
V3S Glass Systems BVBABossestraat 49420 ErpeTel.: 053 80 87 77Fax: 053 80 82 64E-mail: info@v3s-glass-systems.be
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®



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 180°
nicht justierbar

ohne Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 537... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

116

Stück

2

Neue
Innovative
Produkte

reisattraktiv

90

38 38

50

26 26

Ø18

Ø18Ø18

Ø18

50

25 25

Ø18

Ø18Ø18

Ø18

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 812 6 24

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 801 6 24

90

3

10

6

5

8

8

180°

180°

8

8

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 90°
nicht justierbar

ohne Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 536... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

117

®

Neue
Innovative
Produkte

reisattraktiv

Stück

2

55 58

16

25

29

Ø18

Ø18

90 46

50

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 811 6 24

90°

14

10

17

8

Duschkabinenbeschläge



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 90°
nicht justierbar

ohne Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 539... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

118

Stück

2

Neue
Innovative
Produkte

reisattraktiv

55 58

16

25

29

Ø18

Ø18

90 46

50

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 801 6 24

14

10

17

8

90°

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge



Oberfl äche

22 glanzverchromt

Oberfl äche

22 glanzverchromt

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 mm 45 544... ...3... ...22

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 8 mm 45 545... ...3... ...22

119

®

Stück

2

Stück

2
Neue
Innovative
Produkte

Neue
Innovative
Produkte

reisattraktiv

reisattraktiv

45

90

8

2

2

47

12

60

15

2235

30

R3

Ø20

R10

Glasbearbeitung:

45

90

8 8

88

2

2

47

25 33 3335

Glasbohrung:

Ø Ø Ø

A

A

B C

B

C

C C

Duschkabinenbeschläge



Zubehör Distanzstück aus Kunststoff Art.-Nr. Kunststoff VE

Materialcode Oberfl äche

45 012... ...6... ...24 10
Stück

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Zink

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas

180°
stufenlos justierbar

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 - 10 mm

45 001...

...1...
...09
...22
...63Wand - Glas

mit Stabilisierung
45 005...

Oberfl äche

09 mattverchromt 24 transparent

22 glanzverchromt 63 Edelstahlfi nish

29,54055

56
20 4

120

Stück

2
TÜV

Rheinland

55
Ø5,5

115

15

90°

115

37,556

90°

3

Art.-Nr. 45 001...

Art.-Nr. 45 005...

Glasbearbeitung:

56

115

4,5

55

20

4055

10

115

40

15

90°

90°

3

45

41
98± 1

R22,,5
Ø20

40

55

20

55

10

40

115

4,5

98± 1

50-1,5

R8 Ø20

27,5

50-1,5

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Zink

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas

180°
stufenlos justierbar

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 - 10 mm

45 015...

...1...
...09
...22
...63

112° 45 020...

Oberfl äche

09 mattverchromt 63 Edelstahlfi nish

22 glanzverchromt

121

®

Stück

2
TÜV

Rheinland

Art.-Nr. 45 015...

Art.-Nr. 45 020...

Glasbearbeitung:

45

41

98±1

R22,5
Ø20

55

112

112

229,5

90°

90°

19

55

22
9,5

112

112

135°

19

4

4

11
2°

Duschkabinenbeschläge



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Zink

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 180°
stufenlos justierbar

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 - 10 mm 45 030... ...1...

...09

...22

...63

Oberfl äche

09 mattverchromt 22 glanzverchromt 63 Edelstahlfi nish

122

Stück

2
TÜV

Rheinland

55

112

Glasbearbeitung Tür:

Glasbearbeitung Feststehender Teil:

5

47,5
104,5±1 

5

45

Ø20

R22,5

45°

45°

41
98±1

45

Ø20

R22,5

90°90°

19

Feststehender Teil

Türe

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge



Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

63 Edelstahlfi nish

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

63 Edelstahlfi nish

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 / 10 mm 45 200... ...3...
...09
...22
...63

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 - 12 mm 45 201... ...3...
...09
...22
...63

123

®®®

Stück

2

Stück

2

18

24

32

R11

108

Ø5,5

4

4

45

45

4 mm Steg

21

Glasbearbeitung:

Glasbearbeitung:

10

51

75

45

4 4

8-12

45

18

24

32

R 11

6

45

45

75

Ø5,5

Duschkabinenbeschläge



Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 6 - 8 mm 45 205... ...3...
...09
...22
...63

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 - 10 mm 45 203... ...3...
...09
...22
...63

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

63 Edelstahlfi nish

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

63 Edelstahlfi nish

124

Stück

2

Stück

2

45

21 4

32

18

24

R11
10

935

5,5

4

4

8-10

45

Glasbearbeitung:

R10

31

12

R10

31

20

6-8

44

42

30

Hinweis:

Befestigungsmöglichkeit Boden/Decke!

Glasbearbeitung: Glasbearbeitung:

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge



Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 6 - 8 mm 45 210... ...3...
...09
...22
...63

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 6 - 8 mm 45 206... ...3...
...09
...22
...63

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

63 Edelstahlfi nish

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

63 Edelstahlfi nish

125

®

Stück

2

Stück

2

12

31

76

42

6-8

135°

42

76

42

R10

Glasbearbeitung:

Hinweis:

Befestigungsmöglichkeit Boden/Decke!

R10

20

8

6-8
44

42

30

Glasbearbeitung: Für beide Achsen

Hinweis:

Befestigungsmöglichkeit in der Mitte der Scheibe!

Duschkabinenbeschläge



Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

63 Edelstahlfi nish

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 6 - 8 mm 45 211... ...3...
...09
...22
...63

126

Stück

2

42

76

42

6-8

135°

76

42

20

10

R10

Glasbearbeitung:

Hinweis:

Befestigungsmöglichkeit in der Mitte der Scheibe!

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 90°
nicht justierbar

ohne Schnäpperfunktion
25 kg / Paar 6 - 8 mm 45 050... ...3...

...09

...22

...63

Oberfl äche

09 mattverchromt 63 Edelstahlfi nish

22 glanzverchromt

127

®

Stück

2

R20 

60

40

Ø14

14 Ø40

4614

7,5

33

34

11
22

27

Ø5,5
21

90°

Glasbohrung:

Duschkabinenbeschläge



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 180°
nicht justierbar

ohne Schnäpperfunktion
25 kg / Paar 6 - 8 mm 45 055... ...3...

...09

...22

...63

Oberfl äche

09 mattverchromt 63 Edelstahlfi nish

22 glanzverchromt

128

Stück

2

40

R2
0 

18 18

80

22,5

80

Ø14 Ø14

32 30

Ø14Ø14

3230

Ø14 Ø14

26 30

Ø14Ø14

2630

12
22,5

80

12

80

Öffnungswinkel 135°:
Öffnungswinkel 180°:

Glasbohrung:

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge



Oberfl äche

09 mattverchromt 63 Edelstahlfi nish

22 glanzverchromt

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas
180°

für überlappende 
Glasscheiben

nicht justierbar
ohne Schnäpperfunktion

25 kg / Paar 6 - 8 mm 45 065... ...3...
...09
...22
...63

129

®

Stück

2

40

33

Ø40

80

22,5

7,5

R2
0

21

25

12

46

86

71

Ø14

30 26

Ø14

106

Glasbohrung:

Duschkabinenbeschläge



Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 6 - 8 mm 45 070... ...3...
...09
...22
...63

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 6 - 8 mm 45 071... ...3...
...09
...22
...63

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

63 Edelstahlfi nish

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

63 Edelstahlfi nish

130

Stück

2

Stück

2

R20
R20

43

4
23

20

6

35

13

23

Ø
14 

40

Ø5,5

Glasbohrung:

Glasbohrung:

24

31,5

31,5 24

Ø16 Ø16

40

23

43

4

6-8

6

R20

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Zink

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas

180°
stufenlos justierbar

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 - 10 mm

45 075...

...1...
...09
...22
...63Wand - Glas

mit Stabilisierung
45 080...

Oberfl äche

09 mattverchromt 63 Edelstahlfi nish

22 glanzverchromt

131

®

Stück

2
TÜV

Rheinland

33 88

49

70

6,5 57

90

8

70

34

63,5

34

3,5

3,5

64

38 6

Ø16

90°

90°

20

Ø5,5

4,5

70
90

57

8

90

57

70

8

Glasbearbeitung:

Art.-Nr. 45 075...

Art.-Nr. 45 080...

Duschkabinenbeschläge



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Zink

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 - 10 mm 45 085... ...1...

...09

...22

...63

Oberfl äche

09 mattverchromt 63 Edelstahlfi nish

22 glanzverchromt

132

Stück

2
TÜV

Rheinland

Glasbearbeitung:

90

57

6

57

120

64

3,5

3,5 638

Ø16

57

90°

90°

20

57

90

120

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Zink

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 112°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 - 10 mm 45 090... ...1...

...09

...22

...63

Oberfl äche

09 mattverchromt 63 Edelstahlfi nish

22 glanzverchromt

133

®

Stück

2
TÜV

Rheinland

Glasbearbeitung:

11
2°

64

3,5

3,5 638

Ø16

90

57

57

135°

4,5

22

4,
5

90

57

Duschkabinenbeschläge



134

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Mehrwert durch mehr Funktion

SWS favorisiert eine feine, konsequente Detailarbeit und realisiert hier-
durch ein in allen Bereichen optimales Funktionieren der Beschläge.



135

®



Oberfl äche

09 mattverchromt 22 glanzverchromt 63 Edelstahlfi nish

Montage Einbaulage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas

rechts

90°
stufenlos justierbar 
mit Rasterfunktion

40 kg / Paar 6 - 10 mm

45 101...

...3...
...09
...22
...63links

45 100...

136

Stück

2 reisattraktiv

Bohranweisung

Wandanschluss:

Glasbohrung:

55

18

6

78

6-10

55

16

157

78 15 9 55

18 42 18

521

39

Ø16Ø16

3942

90°

8

35

9 33

51

51

Oben

Ø5,5

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Hebe- / Senkfunktion
• Unsichtbare Verschraubung durch Cover-Technik



Oberfl äche

09 mattverchromt 22 glanzverchromt 63 Edelstahlfi nish

Montage Einbaulage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas

rechts

180° / 225°
stufenlos justierbar 
mit Rasterfunktion

40 kg / Paar 6 - 10 mm

45 106...

...3...
...09
...22
...63

links 45 105...

137

®

Stück

2 reisattraktiv

Glasbohrung 135°:Glasbohrung 180°:

55

18

78

6

78

6

6-10

78 15 15 78

188

42 18
12 12

18 42
5,65

3042

Ø16Ø16

2442

Ø16Ø16

Duschkabinenbeschläge

• Hebe- / Senkfunktion
• Unsichtbare Verschraubung durch Cover-Technik



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 - 12 mm 45 150... ...9...

...16

...55

Oberfl äche

16 poliert

55 geschliffen

138

Stück

2

58

52
36

31

52

112

112

52

21

90°

90°

6,5 112

58
Ø5,5

31

52

31

8

36 52

20

4
4

92

R8

70

Ø2
0

Glasbearbeitung:

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 - 12 mm 45 160... ...9...

...16

...55

Oberfl äche

16 poliert

55 geschliffen

139

®

Stück

2

Glasbearbeitung:

112

58

90°

90°

58

112

228,5

112
4,5

112

228,5

23112

112

4,5

22
8,5

29

2931

4
4

92

R8

70

Ø2
0

Duschkabinenbeschläge



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 - 12 mm 45 165... ...9...

...16

...55

Oberfl äche

16 poliert

55 geschliffen

140

Stück

2

23

112

58

90°

90°

58

112

112

31

135°

112

29

29

4
4

92

R8

70

Ø2
0

Glasbearbeitung:

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge



Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 90°
stufenlos justierbar

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 400... ...3...

...09

...22

141

®

Stück

2
TÜVRheinland

®

g e p r ü f t e
S i c h e r h e i t

III
III

III
II 

www.tuv.com
 IIIIIIIIIII

ID :0000026905

10

60

5080 80

15

40

43

Ø18

16
68

7

21

8

90°

Glasbohrung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 801 6 24

• Andere Glasstärken auf Anfrage

Duschkabinenbeschläge



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas
mit horizontaler 
Stabilisierung

90°
stufenlos justierbar

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 402... ...3...

...09

...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

142

Stück

2
TÜVRheinland

®

g e p r ü f t e
S i c h e r h e i t

III
III

III
II 

www.tuv.com
 IIIIIIIIIII

ID :0000026905

15

80

5080

50
40

43

Ø18

16

68

7

21

80

8

90°

Glasbohrung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 801 6 24

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

• Andere Glasstärken auf Anfrage

Duschkabinenbeschläge



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas
mit vertikaler 
Stabilisierung

90°
stufenlos justierbar

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 401... ...3...

...09

...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

143

®

Stück

2
TÜVRheinland

®

g e p r ü f t e
S i c h e r h e i t

III
III

III
II 

www.tuv.com
 IIIIIIIIIII

ID :0000026905

40

43

Ø18

90120

37

140

20

16
68

7

21

80

8

90°

Glasbohrung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 801 6 24

• Andere Glasstärken auf Anfrage

Duschkabinenbeschläge



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 90°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 413... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

144

Stück

2
TÜVRheinland

®

g e p r ü f t e
S i c h e r h e i t

III
III

III
II 

www.tuv.com
 IIIIIIIIIII

ID :0000026905

Glasbohrung bei Verwendung von

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 801 6 24

**  Festpunkt

**
 

*
 

*
 

*  verstellbar

Detail

40

43

80 40

68

11

60

14

8

16

10

21

90°

Ø8

Ø5,5

11

14

Ø18

Ø18

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



145

®



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 90°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 403... ...3...

...09

...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

146

Stück

2
TÜVRheinland

®

g e p r ü f t e
S i c h e r h e i t

III
III

III
II 

www.tuv.com
 IIIIIIIIIII

ID :0000026905

40

393080

51 60

Ø18

Ø18

7

114

6

88

70

21
90°

Glasbohrung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 812 6 24

FeststehenderTeil Tür

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 90°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 404... ...3...

...09

...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

147

®

Stück

2
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40

4330

80

60

Ø18

Ø18

17

21

7

69

82

8

90°

8

Feststehender Teil

Feststehender Teil

Tür

Tür

Glasbohrung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 801 6 24

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 135°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 405... ...3...

...09

...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

148

Stück

2
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40

29 29

80

Ø18

Ø18

6

8

70

51

135°

135°

60

21

8

3

Glasbohrung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 753 6 24

Gehrung 45°

TürFeststehender Teil

Feststehender Teil

Tür

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 mm 45 406... ...3... ...22

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 mm 45 407... ...3...
...09
...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

149

®

Stück

2

Stück

2
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36

50

20

18

70

2 35

R3

30

R10

8

Glasbearbeitung:

36

50

25

35

R3

30

R10

70

2

50

8

Glasbearbeitung:

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 mm 45 411... ...3...
...09
...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 mm 45 409... ...3...
...09
...22

150

Stück

2

Stück

2

TÜVRheinland
®

g e p r ü f t e
S i c h e r h e i t

III
III

III
II 

www.tuv.com
 IIIIIIIIIII

ID :0000026905
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70

2

100

36

25

26
35

R3

30

R10

Ø20

50

8

Glasbohrung

Variante 1:

Glasbearbeitung

Variante 2:

70

30

30

R3

35

30

R10R10

25

36

35

35

50 50

8

8

R3

2

2

135°

Glasbearbeitung

mit Gehrung 45°:

Glasbearbeitung

ohne Gehrung:

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

• Andere Glasstärken auf Anfrage

• Andere Glasstärken auf Anfrage

Duschkabinenbeschläge



Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 8 mm 45 410... ...3...
...09
...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 8 mm 45 408... ...3...
...09
...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

151

®
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2

Stück
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70

35

R3

33
R10

2

Ø20

50 50

8

8

A

A B

B

35

Glasbohrung: Glasbohrung:

2628

Ø20Ø20

70

50

50

8

8

2

2

50
50

8

8

135°

Glasbohrung:

mit Gehrung 67,5°
Glasbohrung:

ohne Gehrung

• Andere Glasstärken auf Anfrage

• Andere Glasstärken auf Anfrage

Duschkabinenbeschläge



Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 8 mm 45 412... ...3...
...09
...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

152

Stück

2
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88

100

26 26

Ø20 Ø20

70

2

50 50

Glasbohrung:

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Einbaulage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas
rechts

90°
stufenlos justierbar
mit Rasterfunktion 

35 kg / Paar 8 mm
45 415...

...3... ...22
links 45 416...

Oberfl äche

22 glanzverchromt

153

®

Stück
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41

53

Ø16

20

80

12

80 60

60

10

7

8

90°

5 mm

90°

Glasbohrung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 801 6 24

Hebe-Senk-Richtung

Foto zeigt: Einbaulage links

Duschkabinenbeschläge

• Hebe- / Senkfunktion
• Andere Glasstärken auf Anfrage



154

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.



155

®®®



Montage Einbaulage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas
rechts

180°
stufenlos justierbar 
mit Rasterfunktion

35 kg / Paar 8 mm
45 417...

...3... ...22
links 45 418...

Oberfl äche

22 glanzverchromt

156

Stück

2
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41

38

80

48 69

119

3

38

Ø166

8 8

180°

5 mm

90°

Ø16

Glasbohrung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 812 6 24

Hebe-Senk-Richtung

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

Foto zeigt: Einbaulage rechts

• Hebe- / Senkfunktion
• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

22 glanzverchromt

Montage Einbaulage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas
rechts

225°
stufenlos justierbar 
mit Rasterfunktion

35 kg / Paar 8 mm
45 419...

...3... ...22
links 45 420...

157

®

Stück
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41

35 29

Ø16

80

69
5

69

6

8

8

225°

5 mm

90°

Ø16

Glasbohrung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 753 6 24

Gehrung 45°

Hebe-Senk-Richtung

Foto zeigt: Einbaulage links

Duschkabinenbeschläge

• Hebe- / Senkfunktion
• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 mm 45 422... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 8 mm 45 423 ... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

158

Stück

2

Stück

2
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35

R3

30

R10

2

50

50

25

80

50

8

Glasbearbeitung:

3
0

R3

R10

35

Glasbearbeitung: 

8
0

8

35

Ø
20

B

A

250

8

B

A Glasbohrung:

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage

• Andere Glasstärken auf Anfrage



159

®



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Zink

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 90°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
45 kg / Paar 8 - 10 mm 45 040... ...1...

...09

...22

...63

Oberfl äche

09 mattverchromt 63 Edelstahlfi nish

22 glanzverchromt

160

Stück

2

10
0

5
6

44

56

4

8
-
10

70

29

Ø16

90°

Glasbohrung:

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Zink

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 90°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
45 kg / Paar 8 - 10 mm 45 039... ...1...

...09

...22

...63

Oberfl äche

09 mattverchromt 63 Edelstahlfi nish

22 glanzverchromt

161

®

Stück

2

8
-
10

70

29 29
5

Ø16

90°

Ø16

Glasbohrung:

10
0

106

63

5

Duschkabinenbeschläge



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Zink

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 90°
nicht justierbar

ohne Schnäpperfunktion
25 kg / Paar 6 - 8 mm 45 041... ...1...

...09

...22

Oberfl äche

09 mattverchromt 

22 glanzverchromt

162

Stück

2

22
94

7 5928

 
2
2
,5

14

 
2
7

4
0

42 30

Ø1
4

Ø1
4

4
0

90°

Glasbohrung:

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Zink

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 180°
nicht justierbar

ohne Schnäpperfunktion
25 kg / Paar 6 - 8 mm 45 042... ...1...

...09

...22

Oberfl äche

09 mattverchromt 

22 glanzverchromt

163

®

Stück

2

18 18

80

22,5

80

Ø14 Ø14

32 30

Ø14Ø14

3230

4
0

Ø14 Ø14

26 30

Ø14Ø14

2630

12
22,5

80

12

80

Öffnungswinkel 180° Öffnungswinkel 135°

Glasbohrung: Glasbohrung:

Duschkabinenbeschläge



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 180°
stufenlos justierbar

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 435... ...3...

...09

...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

164

Stück

2
TÜVRheinland
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60

35

35

80

26

114

95

77

51 2

70

5

R10

Ø18

90

74

2

R10

Ø18
51

8

90°

90°

X

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

X = 2 mm

Arretierschraube

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 801 6 24

X = 9 mm

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas
mit vertikaler 
Stabilisierung

180°
stufenlos justierbar

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 436... ...3...

...09

...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

165

®

Stück

2
TÜVRheinland

®

g e p r ü f t e
S i c h e r h e i t

III
III

III
II 

www.tuv.com
 IIIIIIIIIII

ID :0000026905

90

74

2

R10

Ø18

120

26

114

100 60

20

95

77

51
2

5

R10

Ø18

R5

130

51

8

90°

90°
X

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

X = 2 mm

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 801 6 24

X = 9 mm

Arretierschraube

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 
mit horizontaler 
Stabilisierung

180°
stufenlos justierbar

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 437... ...3...

...09

...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

166

Stück

2
TÜVRheinland
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90

74

2

R10

Ø18
51

45

70

60 35

26

114

8

95

77

51 2

70

5

R10

Ø18

90°

90°

X

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

X = 2 mm

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 801 6 24

X = 9 mm

Arretierschraube

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

• Andere Glasstärken auf Anfrage

Duschkabinenbeschläge



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 442... ...3...

...09

...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

167

®

Stück

2
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37

32

77

105

60

108

90

51
16

R10

103

87

51
16

R10

35

25

8

90°

90°X

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

X = 2 mm

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 801 6 24

X = 7 mm

Arretierschraube

• Andere Glasstärken auf Anfrage

Duschkabinenbeschläge



Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 444... ...3...

...09

...22

168

Stück

2
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91

74

51
16

R10

100

82

16

R10

70

5

51
70

5

27,5 40

105

35

210

105

60

33

92

8

90°

90°
X

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

X = 2 mm

Arretierschraube

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 801 6 24

X = 9 mm

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 445... ...3...

...09

...22

169

®

Stück

2
TÜVRheinland
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Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

X = 2 mm

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 801 6 24

X = 9 mm

91

74

51
16

R10

100

82

16

R10

70

5

51
70

5

40

3560

27,5

105

210

105

33

92

8

90°

90°

X

Arretierschraube

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 90°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 446... ...3...

...09

...22

170

Stück

2
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Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

X1 = 2 mm

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 813 6 24

X2 = 15 mm

108

88

51
16

R10

93

73

16

R10

70

5

51
70

5

60 35

105

210

105

92

X2

X1

8

4027,5 33

90°

Arretierschraube

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 90°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 447... ...3...

...09

...22

171
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108

88

51

16

R10

93

72

16

R10

70

5

51
70

5

60 35

105

210

105

92

X1
X2

8

27,5 4033

90°

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

X1 = 2 mm

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 813 6 24

X2 = 15 mm

Arretierschraube

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 438... ...3...

...09

...22

172

Stück

2
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Arretierschraube

60

78

188

22
62

43

2

R10

Ø18 Ø18

R10

2
51

70

87

62

43

2

R10

Ø18 Ø18

R10

251

73

91

88

105

90°

90°
X

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

X = 2 mm

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 812 6 24

X = 6 mm

Feststehender Teil Tür

Feststehender Teil Tür

Feststehender Teil
Tür

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

173

®

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 439... ...3...

...09

...22

Stück

2
TÜVRheinland

®

g e p r ü f t e
S i c h e r h e i t

III
III

III
II 

www.tuv.com
 IIIIIIIIIII

ID :0000026905

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

X = 2 mm

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 801 6 24

X = 9 mm

27
12982

60

Ø18

R10

73

90

51
2

65

3035

65

3035

Ø16 Ø16 Ø16 Ø16Ø18

R10

77

96

51
2

70

5

8

8

90°

90°
X

Arretierschraube

Feststehender Teil Tür
Tür

Feststehender Teil

Feststehender Teil 

Tür

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 440... ...3...

...09

...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

174

Stück

2
TÜVRheinland

®

g e p r ü f t e
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25

10

82

97

160

60

65

40

51
2

R10

Ø18

Ø18

R10

10

70

2
51

74

88

8

8

ca. 14

180°

A

B

Arretierschraube

Glasbearbeitung:

Glasbearbeitung:

Achtung!

Es gibt vier Anwendungsmöglichkeiten des  Beschlages. Je nach Anwendung entscheidet sich, 

welcher Ausschnitt im Faltflügel und welcher im Seitenteil vorgesehen werden muss!

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



175

®

ca.14

ca.14

ca.14

ca.14

25

25

25

25
A

A

A

A

B

B

B

180°

180°

180°

180°

BVariante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4

Faltflügel

Faltflügel

Faltflügel

Faltflügel

Seitenteil

Seitenteil

Seitenteil

Seitenteil

Zu Art.-Nr. 45 440...

Anwendungsübersicht



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 441... ...3...

...09

...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

176

Stück

2
TÜVRheinland
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Ø18

R10

10

70

2
51

70
88

97

35

75

19

144

60

27

30

Ø14

R3

R10

8

8

ca. 14

180°

A

B

50

Arretierschraube

Achtung!

Es gibt zwei Anwendungsmöglichkeiten des  Beschlages. Je nach Anwendung entscheidet sich, 

welcher Ausschnitt im Faltflügel und welcher im Seitenteil vorgesehen werden muss!

Glasbearbeitung:

Glasbearbeitung:

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



177

®

35

35

ca.14

ca.14

A

AB

B

180°

180°

Variante 1

Variante 2
Faltflügel

Faltflügel Seitenteil

Seitenteil

- 10
880 - (3+18+22) + 35

2

Z = 880

A = 426

3

22 18

B = 446

3

- 10A = 
Z - 8

2

426 =
880 - (3+18+22) + 35

446 =

B = + 10
Z - 8

2

2
+ 10

34

ca.14

Berechnungsbeispiel:

Glasmaßbestimmung z.B. 880 mm Glasaußenmaß

Zu Art.-Nr. 45 441...

Anwendungsübersicht



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 90° / 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 443... ...3...

...09

...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

178

Stück
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X

80

105

60

8

8

90°

90°

Arretierschraube

Feststehender Teil

Tür

Achtung:
2 Anwendungsmöglichkeiten!
(siehe Seite 179)

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



179

®

Ø18

72

89

51
2Ø18

51

72

2

R10 R10

Ø18

80

95

2Ø18

51

72

2

R10 R10

5151 51

X X

70

8

8

8

8

90°

90° 90°

5

Feststehender Teil 

mit Gehrung 45°

Feststehender Teil 

mit Gehrung 45° TürTür

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

X = 2 mm

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 753 6 24

X = 6 mm

Feststehender Teil mit Gehrung:

Ø18

74

92

2Ø18

43

66

2

R10 R10

51Ø18

78

95

2

R10

Ø18

43

66

2

R10

5151 5170

8

8

8

8

90°

90° 90°

5

X

XX

Feststehender Teil Tür
Feststehender Teil Tür

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

X = 6 mm

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 753 6 24

X = 9 mm

Feststehender Teil ohne Gehrung:

Zu Art.-Nr. 45 443...

Anwendungsübersicht



Oberfl äche

22 glanzverchromt

Montage Winkeleinstellung Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 45° - 90° 8 mm 45 455... ...3... ...22

180

Stück
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36

60

22

18

60

60

2

2 30

Ø28
90°

45°

8

*

8

*

verschiebbar verschiebbar

v
e
rs

ch
ie
b
b
a
r

verschiebbar

*Hinweis: Das Glas-Breitenmaß kann zeichnerisch ermittelt werden!

Glasbohrung:

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

22 glanzverchromt

Montage Winkeleinstellung Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 90° - 135° 8 mm 45 456... ...3... ...22

181
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36

60

22

18

60

60

2

2

42 42
30

Ø28

90°

135°

8

*

8

*

verschiebbarverschiebbar

ve
rs
ch
ie
bb
ar

v
e
rs

ch
ie
b
b
a
r

Glasbohrung:

*Hinweis: Das Glas-Breitenmaß kann zeichnerisch ermittelt werden!

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Winkeleinstellung Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 45° - 135° 8 mm 45 457... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

182

Stück

2
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30

Ø28

135°

60

45°

3
3

60

60

*

8

*

8

*
8

*

8

verschiebbar verschiebbar

ve
rs
ch
ie
bb
ar

verschiebbar

Hinweis: Das Glas-Breitenmaß kann zeichnerisch ermittelt werden!

Glasbohrung:

*

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

22 glanzverchromt

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 mm 45 448... ...3... ...22

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 mm 45 449... ...3...
...09
...22

183

®

Stück

2

Stück

2
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36

60

30

18

2

60

8

28 40

R3

3
0

R10

Ø
20

Variante 1: Variante 2:

Glasbohrung Glasbearbeitung

36

60

30

28 40

R3

30

R10

Ø20

2

60

8

Glasbohrung

Variante 1:
Glasbearbeitung

Variante 2:

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 mm 45 453... ...3...
...09
...22

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 mm 45 451... ...3...
...09
...22

184

Stück

2

Stück

2
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120

60

60

25 16

2

28 40

R3

30

R10

Ø20

8

Glasbohrung

Variante 1:

Glasbearbeitung

Variante 2:

60

1625

35

30

R3

40

30
R10R10

2 2

45 45

60 60

8 8

R3

135°

Glasbearbeitung

mit Gehrung 45°:

Glasbearbeitung

ohne Gehrung:

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 8 mm 45 450... ...3...
...09
...22

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 8 mm 45 452... ...3...
...09
...22

185

®

Stück

2

Stück
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60

60

40 28

Ø20Ø20

2

8

8

B

A

BAGlasbohrung: Glasbohrung:

60

60

2

2

3034

Ø20Ø20

60

60

60

8

8

8

8

135°°

Glasbohrung

mit Gehrung 67,5°:

Glasbohrung

ohne Gehrung:

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 8 mm 45 454  ... ...3...
...09
...22

186

Stück
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60

120

30 30

Ø20 Ø20

2

8 8

Glasbohrung:

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 520... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

187

®

Stück
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95

77

5
1 2

7
0

5

90

74

5
1

Arretierschraube

Ø
18

R
10

26

2

Ø
18

R10

8

X

6
0

34

3
5

3
5

80

12

114

90°

90°

Glasbearbeitung  ohne Dichtungsprofil

X = 2 mm

Glasbearbeitung bei Verwendung von  

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 822 6 24

X = 9 mm

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 521... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

188

Stück

2
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114

95

77

5
1

2

7
0

5

90

74

5
1

90°

90°

Ø
18

R
10

26

2

Ø
18

R
10

8

X

6
0

21

3
5

3
5

80

21

Arretierschraube

Glasbearbeitung

 

ohne Dichtungsprofil

X = 2 mm

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 822 6 24

X = 9 mm

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas
mit vertikaler
Stabilisierung

180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 522... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

189

®

Stück

2
TÜVRheinland
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114

90

74

2

5
1

90

72

5
1

Arretierschraube

Ø
18

R
10

2 Ø
18

R
10

12
0

10
0

6
0

20

26

90°

90°

8

X

13
0

5

R5

Glasbearbeitung 

 

ohne Dichtungsprofil

X = 2 mm

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 822 6 24

X = 9 mm

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas
mit horizontaler
Stabilisierung

180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 523... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

190

Stück
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TÜVRheinland
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114 95

77

5
1 2

7
0

5

90

74

5
1

Arretierschraube

Ø
18

R
10

2

Ø
18

R
10

26

90°

90°

8

X

6
0

43

3
5

70

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

X = 2 mm

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 822 6 24

X = 9 mm

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 526... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

191

®

Stück
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98

80

16

R10

51

90°

90° 4034

8

28

X

92

74

R10

5116

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 822 6 24

X = 9 mm

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

X = 3 mm

Arretierschraube

105

210

92

105

6035

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 527... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

192

Stück

2
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98

80

16

R10

51

92

74

R10

5116

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 822 6 24

X = 9 mm

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

X = 3 mm

8

X

90°

90°

403428

Arretierschraube

105

210

92

105

6035

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 90° / 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 528... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

193
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Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 813 6 24

Glasbearbeitung ohne Dichtprofil

8

404022
90°

90°

3

16

R10

51

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

92

74

16

R10

51

96

78

Arretierschraube

105

210

92

105

6035

90°
8

2

40 40 22

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 813 6 24

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 90° / 180°
stufenlos justierbar

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 529... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

194

Stück
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Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 813 6 24

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

404022

90°

90°

8

3

16

R10

51

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

16

R10

5190°
8

2

40 40 22

92

74

Arretierschraube

105

210

92

105

6035

96

78

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 813 6 24

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 90° / 180°
stufenlos justierbar

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 524... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

195
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Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 812 6 24

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 812 6 24

5
1

2

8

Arretierschraube

Ø
18

R10

90°

90°

6
0

78

188

22

62

43 70

87

62

43

91
105

2

Feststehender Teil Tür

8

22

6

Feststehender Teil Tür

72

2

R1
0

Ø
18

Ø
18

R
10

2

5
12

Ø
18

R1
0

90°

Feststehender Teil Tür

TürFeststehender Teil

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 90° / 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 525... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt
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Achtung:
2 Anwendungsmöglichkeiten!
(siehe Seite 197)

60

105

Arretierschraube

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage
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®

Zu Art.-Nr. 45 525...

Feststehender Teil mit Gehrung:

Feststehender Teil ohne Gehrung:

90°

90°

8

90°

90°90°

90°

Feststehender Teil

Tür Tür

Tür Tür

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

Glasbearbeitung bei Verwendung 

von Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 753 6 24

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 753 6 24

80

95

7
0

5

Feststehender Teil 

mit Gehrung 45° Tür

Ø
18

R
10

5
1 2

8

80

2

Tür

2

Feststehender Teil 

mit Gehrung 45°

Feststehender Teil

6

Ø
18

R
10

72

89

2

8

8

8 8

6

6

8

8,62

6

80
95

Tür

Ø
18

R
10

5
1 2

Feststehender Teil 

ohne Gehrung

2

Feststehender Teil Feststehender Teil

Tür

Ø
18

R
10

74

92

51,29
R10

Ø1
8

Ø1
8

R10

R10

51,29

43

71,88 71,88

66

Feststehender Teil 

ohne Gehrung

2

R10

43

66

2
27
0

5

8

Ø1
8

Ø1
8

Anwendungsübersicht



Oberfl äche

22 glanzverchromt

Oberfl äche

22 glanzverchromt

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 mm 45 530... ...3... ...22

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 mm 45 531... ...3... ...22
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Glasbohrung Glasbearbeitung

3
6

60

30

18

28 40

R3

3
0

R10

Ø
20

2

6
0

60

8

Variante 1: Variante 2:

Glasbearbeitung

Variante 2:

Glasbohrung

Variante 1:

3
6

60

302

6
0

60

8

28 40

R3

3
0

R10

Ø
20

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

22 glanzverchromt

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 8 mm 45 532... ...3... ...22
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60

28

Ø
20

2

6
0

60

8

40

Ø
20

A B

8

B

A

Glasbohrung: Glasbohrung:

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

22 glanzverchromt

Montage Winkeleinstellung Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 45° - 90° 8 mm 45 533... ...3... ...22
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Glasbohrung:

3
6

60

23

6
0

60

2 2

verschiebbar

v
e
rs

ch
ie
b
b
a
r

90
° verschiebbar

4
5°

verschiebbar

30

Ø28

8

*

8

*

Hinweis: Das Glas-Breitenmaß muß zeichnerich ermittelt werden!*

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

22 glanzverchromt

Montage Winkeleinstellung Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 90° - 135° 8 mm 45 534... ...3... ...22
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Glasbohrung:

3
6

60

23

6
0

60

2
30

Ø28

8

verschiebbar

*

v
e
rs

ch
ie
b
b
a
r

242

verschiebbar

42

8

*

ve
rs
ch
ie
bb
ar

Hinweis: Das Glas-Breitenmaß muß zeichnerich ermittelt werden! *

13
5°

90
°

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

22 glanzverchromt

Montage Winkeleinstellung Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 45° - 135° 8 mm 45 535... ...3... ...22
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Glasbohrung:

6
0

60

Hinweis: Das Glas-Breitenmaß muß zeichnerich ermittelt werden! 

verschiebbar

8

*

3

8

60

3 8

verschiebbar

8

*

ve
rs
ch
ie
bb
ar

*

*

verschiebbar*

4
5°

135°

30

Ø28

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 460... ...3...

...09

...22
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Glasbearbeitung bei Verwendung von  
Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 801 6 24

X = 9 mm

Glasbearbeitung ohne 

 

Dichtungsprofil

X = 2 mm 

Arretierschraube

60

35

35

80

26

114

95

77

51
2

70

5

R10

Ø18

90

74

2

R10

Ø18

51

8

90°

90°
X

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas
mit vertikaler
Stabilisierung

180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 461... ...3...

...09

...22
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90

74

2

R10

Ø18

26

114

120 100 60

20

95

77

51
2

5

R10

Ø18

R5

130

51

8

90°

90°

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

 Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 801 6 24

X = 9 mm

Glasbearbeitung 

ohne Dichtungsprofil 

X = 2 mm 

X

Arretierschraube

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas
mit horizontaler
Stabilisierung

180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 462... ...3...

...09

...22
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90

74

2

R10

Ø18

45

70

60 35

26

114

8

95

77

2

70

5

R10

Ø18

90°

90°

51

51

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 801 6 24

X = 9 mm

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

X = 2 mm 

X

Arretierschraube

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 467... ...3...

...09

...22
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37

32

77

105

60

108

90

51 16

R10

103

87

51 16

R10

35

25

8

90°

90°

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 751 6 24

X = 7 mm

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

X = 2 mm 

X

Arretierschraube

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 463... ...3...

...09

...22
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X

60

78

188

22

88

105

2

R10

Ø18 Ø18

R10

251

2

R10

Ø18 Ø18

R10

251

62

43 70

87

62

43 73

91

90°

90°

Arretierschraube

Glasbearbeitung ohne 

Feststehender Teil

Feststehender Teil Tür

Tür

Feststehender Teil Tür

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 801 6 24

X = 6 mm

Dichtungsprofil

X = 2 mm 

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 464... ...3...

...09

...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt
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27

12982

60

Ø18

R10

73

90

51
2

65

3035

Ø16 Ø16

65

3035

Ø16 Ø16
Ø18

R10

77

96

51
2

70

5

8

8

90°

90°

Arretierschraube

Glasbearbeitung bei Verwendung von  

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 801 6 24

X = 9 mm

Glasbearbeitung ohne 

 

Dichtungsprofil

X = 2 mm 

X

Feststehender Teil

Feststehender Teil

Tür

Tür

Feststehender Teil
Tür

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage
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®



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 465... ...3...

...09

...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt
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25

10

82

97

160

60

65

40

51
2

R10

Ø18

A

Ø18

R10

10

70

2
51

74

88

8

8

ca. 14

180°

B

Arretierschraube

Glasbearbeitung:

Glasbearbeitung:

Achtung!

Es gibt vier Anwendungsmöglichkeiten des Beschlages. Je nach Anwendung entscheidet sich, 

welcher Ausschnitt im Faltflügel und welcher im Seitenteil vorgesehen werden muss!

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage
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®

ca.14

ca.14

ca.14

ca.14

180°

25

25

25

25

A

A

A

A

B

B

B

B

180°

180°

180°

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4

Faltflügel Seitenteil

FaltflügelSeitenteil

Faltflügel Seitenteil

FaltflügelSeitenteil

Zu Art.-Nr. 45 465...

Anwendungsübersicht



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 466... ...3...

...09

...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt
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Ø18

R10

10

70

2
51

88

70

97

35

75

19

144

60

50

27

30

Ø14
R3

R10

8

8

ca. 14

180°

A

B

Arretierschraube

Glasbearbeitung:

Glasbearbeitung:

Achtung!

Es gibt zwei Anwendungsmöglichkeiten des Beschlages. Je nach Anwendung entscheidet sich, 

welcher Ausschnitt im Faltflügel und welcher im Seitenteil vorgesehen werden muss!

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

• Andere Glasstärken auf Anfrage

Anwendungsübersicht
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®

35

35

ca.14

ca.14

A

A

B

B

180°

180°

Variante 1

Variante 2
Faltflügel

Faltflügel Seitenteil

Seitenteil

- 10
880 - (3+18+22) + 35

2

Z = 880

A = 426

3

22 18

B = 446

3

- 10A = 
Z - 8

2

426 =
880 - (3+18+22) + 35

446 =

B = + 10
Z - 8

2

2
+ 10

35

ca.14

Glasmaßbestimmung z.B. 880 mm Glasaußenmaß

Berechnungsbeispiel:

Zu Art.-Nr. 45 466...

Anwendungsübersicht



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 90° / 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 468... ...3...

...09

...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt
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105

60

8

8

90°

90°80

X

Arretierschraube

Feststehender Teil

Tür

Achtung:
2 Anwendungsmöglichkeiten!
(siehe Seite 215)

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage
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®

X

X
X

Ø18

72

89

51
2Ø18

51

72

2

R10 R10

Ø18

80

95

2Ø18

51

72

2

R10 R10

5170

8

8

8

8

90°

90° 90°

5

X X

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

X = 2 mm

Glasbearbeitung bei Verwendung von  

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 753 6 24

X = 6 mm

Feststehender Teil  

mit Gehrung 45°

Feststehender Teil  

mit Gehrung 45°Tür Tür

Feststehender Teil mit Gehrung:

74

92

2Ø18

43

66

2

R10 R10

51
Ø18

78

95

2

R10

Ø18

43

66

2

R10

5170

8

8

8

8

90°

90° 90°

5

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

X = 6 mm

Tür
Feststehender Teil  

ohne Gehrung

Feststehender Teil  

ohne Gehrung Tür

Glasbearbeitung bei Verwendung von  

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 753 6 24

X = 9 mm

Feststehendes Teil ohne Gehrung:

Zu Art.-Nr. 45 468...

Anwendungsübersicht



Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 mm 45 470... ...3...
...09
...22

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 mm 45 469... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt
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28 40

R3

30

R10

Ø20

2

60 36

60

30

8

Glasbohrung

Variante 1:

Glasbearbeitung

Variante 2:

28 40

R3

30

R10

Ø20

2

60

18

30

60

36

8

Glasbohrung

Variante 1:

Glasbearbeitung

Variante 2:

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 mm 45 472... ...3...
...09
...22

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 mm 45 474... ...3...
...09
...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt
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60

60

25 16

2

28 40

R3

30

R10

Ø20

120

8

Glasbohrung

Variante 1:

Glasbearbeitung

Variante 2:

60

60

35

30

R3

40

30
R10R10

25 16
60

2 2

45 45

8 8

R3

135°

Glasbearbeitung

mit Gehrung 45°:

Glasbearbeitung

ohne Gehrung:

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 8 mm 45 473... ...3...
...09
...22

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 8 mm 45 471... ...3...
...09
...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt
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60

40 28

Ø20Ø20

60

2

8

8

BA

B

A

Glasbohrung: Glasbohrung:

60

2

2

3034

Ø20Ø20

60

60

60

60

8

8

8

135°

8

Glasbohrung

mit Gehrung 67,5°:

Glasbohrung

ohne Gehrung:

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 8 mm 45 475... ...3...
...09
...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

219
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60

30 30

Ø20 Ø20

2

120

8 8

Glasbohrung:

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

22 glanzverchromt

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 90°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 480... ...3... ...22

220
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34

41

16

66

8

64

4460

22

7

17

8

90°

Ø16

Ø16

Glasbohrung bei Verwendung von  

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 801 6 24

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 90°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 487... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

221
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**

*

*

*

**

Festpunkt

verstellbar

Glasbohrung bei Verwendung von

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 801 6 24

60 40

66 64

8

16

7

17

34

41

90°

Ø16

Ø16

8

16

Ø8

Ø5,5

11

16

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 90°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 481... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

222

Stück
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®

g e p r ü f t e
S i c h e r h e i t

III
III

III
II 

www.tuv.com
 IIIIIIIIIII

ID :0000026905

4

108

5849

60

3729

34

6

88

Ø16

Ø16Ø16

Ø16

90°

Glasbohrung bei Verwendung von  

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 812 6 24

Feststehender Teil Tür

Feststehender Teil Tür

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

22 glanzverchromt

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 135°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 482... ...3... ...22
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60

58

49

3

2929

34

6

8

8

135° Ø16

Ø16Ø16

Ø16

Feststehender Teil

Gehrung 45°

Feststehender Teil

Tür

Tür

Glasbohrung bei Verwendung von  

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 753 6 24

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

22 glanzverchromt

Montage Winkelstellung Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 45° - 90° 8 mm 45 485... ...3... ...22

224
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TÜVRheinland

®

g e p r ü f t e
S i c h e r h e i t

III
III

III
II 

www.tuv.com
 IIIIIIIIIII

ID :0000026905

36

60

22

18

60

60

2

2

30

Ø28

90°

45°

88

verschiebbarverschiebbar

v
e
rs

ch
ie
b
b
a
r

verschiebbar

* *

Glasbohrung:

*Hinweis: Das Glas-Breitenmaß kann zeichnerisch ermittelt werden!

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

22 glanzverchromt

Montage Winkelstellung Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 45° - 135° 8 mm 45 486... ...3... ...22

225
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30

Ø28

135°

60

3

3

60

60

8

8 8

8

45°

verschiebbar

verschiebbar

verschiebbar

ve
rs
ch
ie
bb
ar

*

*

*

*

*Hinweis: Das Glas-Breitenmaß kann zeichnerisch ermittelt werden!

Glasbohrung:

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

22 glanzverchromt

Oberfl äche

22 glanzverchromt

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 mm 45 483... ...3... ...22

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 mm 45 488... ...3... ...22

226

Stück

2

Stück
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36

60

30

18

3

60

8

28 40

R3

30

R10

Ø20

Glasbohrung:

Variante 1

Glasbearbeitung:

Variante 2

2

60

30

60

36

28 40

R3

30

R10

8

Ø20

Glasbohrung:

Variante 1

Glasbearbeitung:

Variante 2

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

22 glanzverchromt

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 8 mm 45 484... ...3... ...22

227
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60

60

40

Ø20

28

Ø20

2

8

8

A B

B

A

Glasbohrung: Glasbohrung:

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage

SWS ist seit über 10 Jahren ein nach DIN EN ISO 9001 zertifi ziertes Unternehmen



Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 90°
nicht justierbar 

ohne Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 490... ...3...

...09

...22

228
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12

61

4670

23

14

64
40

31

10

17

Ø18

8

90°

Glasbohrung bei Verwendung von  

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 753 6 24

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 90°
nicht justierbar 

ohne Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 491... ...3...

...09

...22

229
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40

34

12

77

4670

23

64

14

7

Ø18

8

90°

Glasbohrung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 801 6 24

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 180°
nicht justierbar 

ohne Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 492... ...3...

...09

...22

230

Stück

2
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40

2525

70

40 57

180°
Ø18

Ø18

3

6

8 8

99

Glasbohrung bei Verwendung von  

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 812 6 24

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 180°
nicht justierbar 

ohne Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 493... ...3...

...09

...22

231
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40

2525

70

40 57

4

Ø18

Ø18

8

8 8

99

180°

Glasbohrung bei Verwendung von  

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 801 6 24

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 225°
nicht justierbar 

ohne Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 494... ...3...

...09

...22

232

Stück
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70

50

67

5
40

2733

6

Ø18

Ø18

8

8

225°

Glasbohrung bei Verwendung von  

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 753 6 24

Feststehender Teil

Feststehender Teil

Tür

Tür

Gehrung 45°

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

22 glanzverchromt

63 Edelstahlfi nish

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

63 Edelstahlfi nish

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 mm 45 496... ...3...
...09
...22
...63

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 mm 45 495... ...3...
...22
...63
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32

R3

33

R10

36

50

20

18

70

2

8

Glasbearbeitung:

36

50

25

32

R3

33

R10

70

50

2

8

Glasbearbeitung:

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 8 mm 45 497... ...3...
...09
...22
...63

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

63 Edelstahlfi nish

234
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33

R3

33

R10

33

Ø20

70

50

2

8

8 B

A

A BGlasbearbeitung:Glasbohrung:

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

22 glanzverchromt

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 540... ...3... ...22

235
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8

15

X

72

12

65

Arretierschraube

50

63 57

38

44

90°

90°

90

Ø18

63 57

44

50

Ø18

100

3

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 822 6 24

X = 9 mm

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofi

X = 3 mm

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 541... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

236

Stück
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Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 745 6 24

3

9 90°

90°

8
8

122

9
0

Arretierschraube

8
8

9

6 90°

90°

63 57

38

44

Ø18

38

44

Ø18

63 57

41

47

Ø18

41

47

Ø18

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 745 6 24

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

22 glanzverchromt

Oberfl äche

22 glanzverchromt

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 8 mm 45 543... ...3... ...22

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 mm 45 542... ...3... ...22

237
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5
0

50

20

10

3
0

2

8
0

50

8

Glasbearbeitung: 

R3

R10

35

3
0

R3

R10

35

Glasbearbeitung: 

8
0

8

35

Ø
20

B

A

250

8

B

A Glasbohrung:

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

22 glanzverchromt

63 Edelstahlfi nish

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 556... ...3...

...22

...63

238
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115

64

27

35

80

15

27

8

8

90

72

2

97

79

51

Ø18

R10

2 Ø18

R10

51

71 10

27

R10

Arretierschrauben

X

X

Glasbearbeitun ohne Dichtungsprofil

X = 2 mm

X = 9 mm

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 822 6 24 

90°

90°

90°

90°

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

22 glanzverchromt

63 Edelstahlfi nish

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 mm 45 557... ...3...

...22

...63

239
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Arretierschrauben

Tür

Tür

Tür

Feststehender Teil

Feststehender Teil

Feststehender Teil

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 745 6 24 

X = 9 mm 

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

X = 2 mm 

X

64

82

189

105

8

20

90

72

2

Ø18

R10

51

64

46

2

Ø18

R10

84

66

2

Ø18

R10

51

64

46

2

Ø18

R10

90°

90°

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

22 glanzverchromt

63 Edelstahlfi nish

Oberfl äche

22 glanzverchromt

63 Edelstahlfi nish

240

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas  8 mm 45 559... ...3...
...22
...63

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 mm 45 558... ...3...
...22
...63

Stück

2

Stück

2
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36

62

15

17

2

60

60

8

28

Ø20

30

Glasbohrung:

2

60

60

8

30

Ø20

60

8

40

Ø20

Glasbohrung: Glasbohrung:

A

A B

B

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage

• Andere Glasstärken auf Anfrage



241

®

Duschkabinenbeschläge



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
38 kg / Paar 8 mm 45 593... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

242

Stück

2 reisattraktiv

80 60

58

7

40

8

8

19

9

6

50

31

R5

R8

38

90

5

R5

90°

90°

90°

90°

8

6

19

2

R5

R8

50

Glasbearbeitung bei Verwendung von  

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 822 6 24

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 822 6 24

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 90° / 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
38 kg / Paar 8 mm 45 594... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

243

®

Stück

2 reisattraktiv

50

31

R5

R8

8

6

6

80

50

8

103

90°

90°

10

8

6

2

8

90°10

31

R5

R8

50

33

R5

R8

33

R5

R8

50

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 812 6 24

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 812 6 24

Glasbearbeitung ohne  Dichtungsprofil

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 90° / 180°
stufenlos justierbar 

mit Schnäpperfunktion
38 kg / Paar 8 mm 45 595... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

244

Stück

2 reisattraktiv

80

X

8

6

50

50

8

90°

90°

Tür

Feststehender Teil

Achtung:
2 Anwendungsmöglichkeiten!
(siehe Seite 245)

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage



245

®

 

TürTür

Feststehender 

Teil mit Gehrung 45°
Feststehender 

Teil mit Gehrung 45°

X

X X

X

50

33

R5

R8

33

R5

R8

8

6

50

50

8

50

33

R5

R8

33

R5

R8

8

6

50

50

8

50

33

R5

R8

36

R5

R8

8

6

50

50

8

50

33

R5

R8

39

R5

R8

8

6

50

50

8

90°90°

90°

90°90°

90°

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

X = 5 mm

Glasbearbeitung bei Verwendung von  

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 753 6 24 

X = 5 mm

Feststehender Teil ohne Gehrung:

Feststehender 

Teil ohne Gehrung

Feststehender 

Teil ohne GehrungTür Tür

Tür Tür

Tür Tür

Feststehender Teil Feststehender Teil

Glasbearbeitung ohne Dichtungsprofil

X = 3 mm

Glasbearbeitung bei Verwendung von 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 753 6 24

X = 6 mm

Feststehender Teil mit Gehrung:

Feststehender Teil Feststehender Teil

Zu Art.-Nr. 45 595...

Anwendungsübersicht



Oberfl äche

22 glanzverchromt

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 mm 45 596... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 8 mm 45 597... ...3... ...22

246

Stück

2

Stück

2

reisattraktiv

reisattraktiv

Variante 1: Variante 2:

50

50

25

2

80

50

8

35

R3

30
R10

23

Ø18

Glasbohrung Glasbearbeitung

80

8

2

5050

8

Glasbohrung: Glasbohrung:

35

Ø20

26

Ø20

A
B

A

B

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Duschkabinenbeschläge

• Andere Glasstärken auf Anfrage

• Andere Glasstärken auf Anfrage
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®

SWS ist seit über 10 Jahren ein nach DIN EN ISO 9001 zertifi ziertes Unternehmen



   

248

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Dieses Foto ist eine freundliche Leihgabe der Firma DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG in Elben



Profi llänge Glasstärke Art.-Nr. Aluminium

Materialcode Oberfl äche

1950 mm 6 - 10 mm 45 249... ...2... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

249

®

1
Set

48

18

35

 52

30

6-10

 460

 460

 460

1950

 460

 30

 30

Duschkabinenbeschläge

• Wandanschlussprofi l

• Lieferumfang:

1 x Basisprofi l

5 x Klemmstück

2 x Abdeckblende



Ideas. Passion. Perfection.

250

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Designsysteme für Duschen



251

®®®®®®®



Oberfl äche

55 geschliffen

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 90°
nicht justierbar

ohne Schnäpperfunktion
35 kg / Paar 8 mm 45 425... ...9... ...55

252

Stück

2
TÜVRheinland

®

g e p r ü f t e
S i c h e r h e i t

III
III

III
II 

www.tuv.com
 IIIIIIIIIII

ID :0000026905

7

19

100

Ø20

19

Ø65

Ø49

125°

2

3049

Ø14

Ø14

Ø25

8

90°

Glasbohrung bei Verwendung von  

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 801 6 24

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Designsysteme für Duschen

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

55 geschliffen

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 90°
nicht justierbar

ohne Schnäpperfunktion
35 kg / Paar 8 mm 45 426... ...9... ...55

253

®

Stück

2
TÜVRheinland

®

g e p r ü f t e
S i c h e r h e i t

III
III

III
II 

www.tuv.com
 IIIIIIIIIII

ID :0000026905

Ø20

19

3034

Ø14 Ø14

Ø25

160

3

30 34

Ø14Ø14

6

88

90°

Glasbohrung bei Verwendung von 

Feststehender Teil Tür

TürFeststehender Teil

 

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 812 6 24

Designsysteme für Duschen

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Oberfl äche

55 geschliffen

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 135°
nicht justierbar

ohne Schnäpperfunktion
35 kg / Paar 8 mm 45 427... ...9... ...55

254

Stück

2
TÜVRheinland

®

g e p r ü f t e
S i c h e r h e i t

III
III

III
II 

www.tuv.com
 IIIIIIIIIII

ID :0000026905

Ø20

19

3024

Ø14 Ø14

Ø25

80

30 27

Ø14Ø14

80

10

6

8

8

135°

Feststehender Teil

Feststehender Teil

Tür

Tür

Glasbohrung bei Verwendung von  

Dichtungsprofil Art.-Nr. 45 753 6 24

Gehrung 45°

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Designsysteme für Duschen

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Montage Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 mm 45 428... ...9... ...55

Montage Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 8 mm 45 429... ...9... ...55

Oberfl äche

55 geschliffen

Oberfl äche

55 geschliffen

255

®

Stück

2
TÜVRheinland

®

g e p r ü f t e
S i c h e r h e i t

III
III

III
II 

www.tuv.com
 IIIIIIIIIII

ID :0000026905

Stück

2
TÜVRheinland

®

g e p r ü f t e
S i c h e r h e i t

III
III

III
II 

www.tuv.com
 IIIIIIIIIII

ID :0000026905

23

Ø14

48

25

Ø25

43

66

v
e
rs

te
ll
b
a
r

2

Ø20

8

Glasbohrung:

Ø25

Ø25

90

100

19

Ø25

2

34

Ø14

34

Ø14

Ø20

8

8

53 25

57

13

22

20

22v
e
rs

te
ll
b
a
r

Glasbohrung:

Gehrung 45°

2

Designsysteme für Duschen

• Andere Glasstärken auf Anfrage

• Andere Glasstärken auf Anfrage



Ideas. Passion. Perfection.

256

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Designsysteme für Duschen



®
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®



Oberfl äche

55 geschliffen

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 90°
nicht justierbar

ohne Schnäpperfunktion
25 kg / Paar 8 - 10 mm 45 600... ...9... ...55

258

Stück

1

5

21 Ø45

3 100

10

30

120

Ø10

Ø35

16,5

8-10

17

100

Ø20

Glasbohrung:

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Designsysteme für Duschen



Oberfl äche

55 geschliffen

Montage Öffnungswinkel Arretierpunkt Belastbarkeit Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 90°
nicht justierbar

ohne Schnäpperfunktion
40 kg / Paar 8 - 10 mm 45 601... ...9... ...55

259

®

Stück

1

3 100 100

10

30

120

17

16,5

8-10

Ø45 Ø45

21

Ø10

5

Ø35Ø35

100 100

Ø20Ø20

Glasbohrung:

Designsysteme für Duschen



Oberfl äche

55 geschliffen

Oberfl äche

55 geschliffen

Montage Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 8 - 10 mm 45 602... ...9... ...55

Montage Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Boden - Glas 8 - 10 mm 45 603... ...9... ...55

260

Stück

1

Stück

1

Ø20

2

100

8,5

1440

Ø6

8-10

Ø35 Ø50

Ø10

16,5

Ø45

100

Ø35

Glasbohrung:

Ø20Ø20

100

100

Ø35

16,5

8,5

14

40

Ø6

Ø10

Ø45

8-10

2

100 100

Ø45
Ø35

Ø50

Ø6

Ø10

Glasbohrung

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Designsysteme für Duschen



Oberfl äche

55 geschliffen

Oberfl äche

55 geschliffen

Montage Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Decke - Glas 8 - 10 mm 45 604... ...9... ...55

Montage Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 8 - 10 mm 45 605... ...9... ...55

261

®

Stück

1

Stück

1

100 100

Ø20Ø20

100

100

1200 max.

16,5

Ø50

8-10

14
14

Ø45
Ø35

Ø50

Ø6

Ø10

Ø10

Glasbohrung:

100

100

16,5

2

Ø10

Ø35
Ø45

8-10

100

Ø20

Ø45

Glasbohrung:

Designsysteme für Duschen



Oberfl äche

55 geschliffen

Oberfl äche

55 geschliffen

Montage Anschluss Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas

Rundrohr
Ø 40 mm

8 - 10 mm

45 606...

...9... ...55

Rundrohr
Ø 50 mm

45 607...

Montage Anschluss Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas
Vierkant-
rohr

8 - 10 mm 45 608... ...9... ...55

262

Stück

1

Stück

1

Glasbohrung:

Ø20

M5

2

100100

Ø35

Ø45

8-1016,5

Ø10

10

100

Ø20

M5

2

100100

Ø35

Ø45

8-1016,5

7

Ø10

100

Glasbohrung:

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Designsysteme für Duschen



Oberfl äche

55 geschliffen

Oberfl äche

55 geschliffen

Artikel Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Glastürgriff 8 - 10 mm 45 609... ...9... ...55

Artikel Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Stabilisierungs-
stange

8 - 10 mm 45 610... ...9... ...55

263

®

Stück

1

Stück

1

L=max. 1300

Ø50

14

14
Ø6

Ø10

Ø45

23,5

8-10

360°

200

Ø45

Ø45

8-10

36,5 Ø10

200

Ø20

Ø20

Glasbohrung:

Designsysteme für Duschen



Artikel Profi llänge Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Rundrohr
Ø 40 mm

3000 mm

45 618...

...9... ...55
Rundrohr
Ø 50 mm

45 619...

Artikel Profi llänge Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Vierkantrohr
40 x 40 mm

3000 mm

45 620...

...9... ...55
Vierkantrohr
50 x 50 mm

45 621...

Oberfl äche

55 geschliffen

Oberfl äche

55 geschliffen

264

Stück

1

Stück

1

Ø40 / Ø50

2

40 / 50

40 / 50
2

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Designsysteme für Duschen



Artikel Profi labmessungen Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Rundrohr
Ø 40 mm

2200 x 1300 mm

45 622...

...9... ...55
Rundrohr
Ø 50 mm

45 623...

Artikel Profi labmessungen Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Vierkantrohr
40 x 40 mm

2200 x 1300 mm

45 624...

...9... ...55
Vierkantrohr
50 x 50 mm

45 625...

Oberfl äche

55 geschliffen

Oberfl äche

55 geschliffen

265

®

Stück

1

Stück

1

Ø40 / Ø50

2

40 / 50

2200

1300

40 / 50

40 / 50

40 / 50
2

2200

1300

Designsysteme für Duschen

• Andere Abmessungen auf Anfrage

• Andere Abmessungen auf Anfrage



Artikel Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Glashalter 6 - 8 mm 45 626... ...9... ...55

Artikel Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Glashalter 6 - 8 mm 45 627... ...9... ...55

Oberfl äche

55 geschliffen

Oberfl äche

55 geschliffen

266

Stück

1

Stück

1

R10

3

35

9,5

3 3

17

11

40

6-8

Ø5,5

R10

3

35

9,5

3 3

17

11

80

6-8

50

Ø5,5

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Designsysteme für Duschen



Artikel Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Winkelverbinder 6 - 8 mm 45 628... ...9... ...55

Oberfl äche

55 geschliffen

267

®

Stück

1

3

35

9,5

3 3

17

40

40

11

6-8

Ø5,5

10

10

Designsysteme für Duschen  
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Ideen. Leidenschaft. Perfektion.
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®®®

Ein guter Griff

Über die reine Funktion hinaus unterstreichen Glastür-
griffe die ästhetische Wirkung von Glasfl ächen und Glas-
objekten. Unser vielfältiges Programm ermöglicht es, in-
dividuelle Akzente zu setzen. 

Neben klassischen Formen führen wir Griffe in einem von 
vielen Planern und Architekten bevorzugten modernen 
Design. Die jeweilige Formensprache wird durch 
Materialien wie Messing oder Edelstahl unterstützt.



Glasstärke Art.-Nr. Messing Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche Materialcode Oberfl äche

6 - 10 mm 45 300... ...3...
...09
...22
...63

...9...
...16
...65

Oberfl äche

09 mattverchromt 63 Edelstahlfi nish 65 gespiegelt

22 glanzverchromt 16 poliert

Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

6 - 10 mm 45 305... ...3...
...09
...22
...63

Oberfl äche

09 mattverchromt 63 Edelstahlfi nish

22 glanzverchromt

Oberfl äche

09 mattverchromt 63 Edelstahlfi nish

22 glanzverchromt

Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

4 - 8 mm 45 310... ...3...
...09
...22
...63

270

Stück

1

Stück

1

Stück

1

37

M6Ø40 Ø40

Glasbohrung

Ø8

16

19,5

Ø40 Ø14

M5

Glasbohrung

Ø16

Ø22

28 3 20

M4

Glasbohrung 

Ø6

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Ganzglas-Türgriffe



Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

6 - 10 mm 45 315... ...3...
...09
...22
...63

Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

6 - 10 mm 45 320... ...9... ...55

Oberfl äche

55 geschliffen

Oberfl äche

09 mattverchromt 63 Edelstahlfi nish

22 glanzverchromt

Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

8 mm 45 325... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

ä k A N M i

271

®

Stück

1

Stück

1

Stück

1

M4

43

Ø32

Glasbohrung

Ø8

40

6
-
10

30

Glasbohrung

Ø14

30

30

30

30

3

Glasbohrung

Ø12

8

Ganzglas-Türgriffe



Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

8 mm 45 514... ...3...
...09
...22

Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

8 mm 45 515... ...3...
...09
...22

Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

8 mm 45 516... ...3...
...09
...22

Oberfl äche

09 mattverchromt 22 glanzverchromt

Oberfl äche

09 mattverchromt 22 glanzverchromt

Oberfl äche

09 mattverchromt 22 glanzverchromt

272

Stück

1

Stück

1

Stück

1

Glasbohrung 

Ø14

8

35

6

Ø
3
5

Glasbohrung 

Ø14

8

35

Ø
3
5

35

Glasbohrung 

Ø14

40 40

Ø
5
0

8

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Ganzglas-Türgriffe



Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

8 mm 45 517... ...3... ...22

Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

8 mm 45 518... ...3...
...09
...22

Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

8 mm 45 306... ...3... ...22

Oberfl äche

09 mattverchromt 22 glanzverchromt

Oberfl äche

22 glanzverchromt

Oberfl äche

22 glanzverchromt

273

®

Stück

1

Stück

1

Stück

1 reisattraktiv

Glasbohrung 

Ø14

8

30 30

Ø
3
0

Glasbohrung 

Ø14

8

30 30

Ø
3
2

3030

8

Ø
3
2

Glasbohrung 

Ø12

Ganzglas-Türgriffe



Modell Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Muschelgriff 8 mm 45 519... ...3...
...09
...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Oberfl äche

65 gespiegelt

Modell Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Muschelgriff 8 / 10 mm 82 101... ...9... ...65

274

Stück

1

Stück

1

Glasbohrung 

Ø38

8
,5

Ø36

Ø555

8 18

 8
 /

 1
0

Glasbohrung 

Ø50

Ø65

Ø46

9

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Ganzglas-Türgriffe



Modell Glasstärke Art.-Nr. Aluminium

Materialcode Oberfl äche

Muschelgriff 8 / 10 mm 82 104... ...2... ...57

Oberfl äche

65 gespiegelt

Oberfl äche

57 Alinox (Edelstahleffekt)

Modell Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Muschelgriff 8 / 10 mm 82 102... ...9... ...65

275

®

Stück

1

Stück

1

Ø65

Ø46

 8
 /

 1
0

 Glasbohrung 

Ø50

9

Ø50

37

Ø65

Glasbohrung 

Ø10

64

47

6
4

8
 /

 1
0

8

Ganzglas-Türgriffe



Oberfl äche

16 poliert 

55 geschliffen

Oberfl äche

65 gespiegelt

Modell Glasstärke Griffl änge Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Stoßgriff 6 - 20 mm
400 mm 82 105...

...9... ...65
600 mm 82 106...

Modell Glasstärke Griffl änge Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Stoßgriff 10 mm 300 mm 45 538... ...9...
...16
...55

276

Stück

1

Stück

1

Glasbohrung 

Ø16

14
8
,5

6
8
,5

6
8
,5

10

5
0

2
0
0

3
0
0

5
0

Ø25

400 / 600 200 / 400

6-20

45

Glasbohrung

Ø13

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Ganzglas-Türgriffe



Oberfl äche

16 poliert/satiniert

Oberfl äche

65 gespiegelt

Modell Glasstärke Griffl änge Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Stoßgriff 6 - 20 mm 400 mm 82 110... ...9... ...16

Modell Glasstärke Griffgröße Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Muschelgriff ab 6 mm Ø 60 mm 82 100... ...9... ...65

277

®

Stück

1

Stück

1

Ø39Ø50Ø60

ab 6

10

Ø39

Ø50

Ø60

Glasbohrung

Ø40

Ø30

400 300

45

400

6-20

Glasbohrung

Ø13

Ganzglas-Türgriffe 

• Zur Verklebung empfehlen wir ausschließlich UV-
härtenden Glaskleber mittlerer Viskosität



Montage Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand 45 375... ...3...
...09
...22
...63

Montage Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand 45 376... ...3...
...09
...22

Oberfl äche

09 mattverchromt 63 Edelstahlfi nish

22 glanzverchromt

Oberfl äche

09 mattverchromt 

22 glanzverchromt

278

1
Set

1
Set

600

Ø22

99

Ø30

55

Ø25

95

(Rohrlänge max.1000 mm)

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Handtuchhalter



Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 6 - 10 mm 45 366... ...3...
...09
...22

Oberfl äche

09 mattverchromt 

22 glanzverchromt

279

®

1
Set

Glasbohrung

Ø16

(Rohrlänge max.1000 mm)
Ø30

55

Ø25

96

6-10

Handtuchhalter



Oberfl äche

09 mattverchromt 63 Edelstahlfi nish

22 glanzverchromt

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas,
einseitig

6 - 12 mm

45 365...

...3...
...09
...22
...63Glas,

 doppelseitig
45 370...

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas,
einseitig

6 - 10 mm 45 372... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

280

1
Set

1
Set

600

Ø 22

23

93

600

Ø 22

93

93

Glasbohrung

Ø16

16 x 16

48
61

8 x 8

2

Ø12Ø12

6-10

Stablänge = X + 4 (max. 1000 mm)

X
Glasbohrung:

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Handtuchhalter



Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas,
einseitig

6 - 10 mm 45 367... ...3...
...09
...22

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas,
einseitig

6 - 10 mm 45 371... ...3... ...22

Oberfl äche

09 mattverchromt 

22 glanzverchromt

Oberfl äche

22 glanzverchromt

281

®

1
Set

1
Set

Ø30

55

Ø25

96

Ø16Ø16

6-10

Rohrlänge = X (max. 1000 mm)

XGlasbohrung:

Ø22

47
61

Ø10

2

6-10

Ø12Ø12

X

Stablänge = X + 4 (max. 1000 mm)

Glasbohrung:

Handtuchhalter



Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 6 - 10 mm 45 350... ...3...
...09
...22
...63

Oberfl äche

09 mattverchromt 22 glanzverchromt 63 Edelstahlfi nish

282

Stück

1

1245

Ø 22

100

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Stabilisierungsstangen

Dieses Foto ist eine freundliche Leihgabe der Firma DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG in Elben



Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 6 - 10 mm 45 506... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 6 - 10 mm 45 355... ...3...
...09
...22
...63

Oberfl äche

09 mattverchromt 22 glanzverchromt 63 Edelstahlfi nish

283

®

Stück

1

Stück

1

1231

Ø22

Ø30Ø25

7

18

19

360°

6-10

Rohrlänge = X - 25 (max. 1000 mm)

X

Stabilisierungsstangen



Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 6 - 10 mm 45 511... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas 6 - 10 mm 45 508... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

284

Stück

1

Stück

1

Ø22 Ø10

Ø18

30

360°

6-10

X

8 x 8

Ø18

30

360°

Ø22

6-10

X

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Stabilisierungsstangen

Bitte geben Sie Ihr Wunschmaß (X) bei der Bestellung an.

Bestellmaß:
Kleinstes  Bestellmaß  (Standard  =  600 mm)
Größtes  Bestellmaß  (Standard  =  1000 mm)

Bitte geben Sie Ihr Wunschmaß (X) bei der Bestellung an.

Bestellmaß:
Kleinstes  Bestellmaß  (Standard  =  600 mm)
Größtes  Bestellmaß  (Standard  =  1050 mm)



Oberfl äche

22 glanzverchromt

Oberfl äche

22 glanzverchromt

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas (45°) 6 - 10 mm 45 510... ...3... ...22

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Glas (45°) 6 - 10 mm 45 513... ...3... ...22

285

®

Stück

1

Stück

1

Ø10

Ø18

45°

360°

30

6-10

X

Ø22

8 x 8

Ø18

45°

Ø22

360°

30

6-10

X

Stabilisierungsstangen

Bitte geben Sie Ihr Wunschmaß (X) bei der Bestellung an.

Bestellmaß:
Kleinstes  Bestellmaß  (Standard  =  600 mm)
Größtes  Bestellmaß  (Standard  =  1050 mm)

Bitte geben Sie Ihr Wunschmaß (X) bei der Bestellung an.

Bestellmaß:
Kleinstes  Bestellmaß  (Standard  =  600 mm)
Größtes  Bestellmaß  (Standard  =  1050 mm)



Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 6 - 10 mm 45 507... ...3... ...22

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 6 - 10 mm 45 509... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

Oberfl äche

22 glanzverchromt

286

Stück

1

Stück

1

Ø10

Ø18

360° 360°

30

6-106-10

X

Ø30Ø25

18 18

19

360° 360°

6-10
6-10

Rohrlänge = X - 36 (max. 1000 mm)

X

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Stabilisierungsstangen

Bitte geben Sie Ihr Wunschmaß (X) bei der Bestellung an.

Bestellmaß:
Kleinstes  Bestellmaß  (Standard  =  600 mm)
Größtes  Bestellmaß  (Standard  =  1000 mm)



Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glas - Glas 6 - 10 mm 45 512... ...3... ...22

Oberfl äche

22 glanzverchromt

287

®

Stück

1

8 x 8

Ø18

360° 360°

30

6-10 6-10

X

Stabilisierungsstangen

Bitte geben Sie Ihr Wunschmaß (X) bei der Bestellung an.

Bestellmaß:
Kleinstes  Bestellmaß  (Standard  =  600 mm)
Größtes  Bestellmaß  (Standard  =  1000 mm)

Dieses Foto ist eine freundliche Leihgabe der Firma DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG in Elben



Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Wand 6 - 10 mm 45 360... ...3...
...09
...22
...63

Montage Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wand - Wand 6 - 10 mm 45 361... ...3...
...09
...22
...63

Oberfl äche

09 mattverchromt 63 Edelstahlfi nish

22 glanzverchromt

Oberfl äche

09 mattverchromt 63 Edelstahlfi nish

22 glanzverchromt

288

1
Set

1
Set

1237

Ø22

1237

1200

Ø221200 12
00

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Stabilisierungsstangen



Artikel Profi llänge Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Rundrohr
Ø 19 mm

1000 mm 45 380...
...3...

...09

...221300 mm 45 381...

Artikel Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Verbindungsstück 45 384... ...3...
...09
...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

289

®

Stück

1

Stück

1

Ø191000 / 1300

2030

20 74

20 30

20

20

26

Stabilisierungsstangen (Einzelkomponenten)



Artikel Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glasverbinder 
mit vertikaler 
Rohrführung

6 - 8 mm 45 385...
...3...

...09

...22
10 - 12 mm 45 386...

Artikel Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Glasverbinder 
mit horizontaler 

Rohrführung

6 - 8 mm 45 387...
...3...

...09

...22
10 - 12 mm 45 388...

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

290

Stück

1

Stück

1

22

53

30

20

30

20

22

31

6-8/10-12

55

R10

20

5548

5 5 5
13

2
25

30

6-8/10-12

25

30

22

6 69

R10

20

5548

5

2
25

30

Art.-Nr. 45 388...Art.-Nr. 45 387...

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Stabilisierungsstangen (Einzelkomponenten)



Artikel Glasstärke Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Endstück mit
Glasanschluss

6 - 8 mm 45 389...
...3...

...09

...2210 - 12 mm 45 390...

Artikel Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Eckverbinder 45 391... ...3...
...09
...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

291

®

Stück

1

Stück

1

20

20

30

30

44

14

14

 2
0

Ø
3
0

Ø
2
0

20

60

Ø239

M
10

 5
3

 2
3

 1
0  2
0

13

M
10

 5
3

 1
0

Art.-Nr. 45 389... Art.-Nr. 45 390...

Stabilisierungsstangen (Einzelkomponenten)



Artikel Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Wandanschluss-
element 45°

45 392... ...3...
...09
...22

Artikel Art.-Nr. Messing

Materialcode Oberfl äche

Anschluss-
element

45 393... ...3...
...09
...22

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

Oberfl äche

09 mattverchromt

22 glanzverchromt

292

Stück

1

Stück

1

60

30 20

20

8

12

22

30
20

20 20 5

50

Fixierung

20

38

5

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Stabilisierungsstangen (Einzelkomponenten)



Oberfl äche

55 geschliffen

Oberfl äche

55 geschliffen

Artikel Profi llänge Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Rundstab
Ø 10 mm

1300 mm 45 611... ...9... ...55

Artikel Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Glasverbinder
mit 

vertikaler 
Rohrführung

6 - 10 mm 45 614... ...9... ...55

293

®

Stück

1

Stück

1

Ø10max. 1300 

M
6

M
6

360°

Ø20

26

26

52

15

6-10

Ø10

M6

Stabilisierungsstangen (Einzelkomponenten)



Oberfl äche

55 geschliffen

Oberfl äche

55 geschliffen

Artikel Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

End-
Glasverbinder 

mit horizontaler 
Rohrführung

6 - 10 mm 45 612... ...9... ...55

Artikel Glasstärke Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Mittel-
Glasverbinder 

mit horizontaler 
Rohrführung

6 - 10 mm 45 613... ...9... ...55

294

Stück

1

Stück

1

15

Ø20

Ø10

26

26

15

6-10

Ø20

Ø10

26

26

15

6-10

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Stabilisierungsstangen (Einzelkomponenten)



Artikel Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Variabler 
Stabverbinder

45 617... ...9... ...55

Oberfl äche

55 geschliffen

Oberfl äche

55 geschliffen

Artikel Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Wandanschluss-
element 45°

45 616... ...9... ...55

Oberfl äche

55 geschliffen

Artikel Art.-Nr. Edelstahl (VA)

Materialcode Oberfl äche

Abschluss-
element

45 615... ...9... ...55

295

®

Stück

1

Stück

1

Stück

1

Ø10Ø14

24 24

35 35

90°

90°

Ø10

Ø20

27 26

47

Ø5,5

Ø10

Ø20

24
27

Ø5,5

Stabilisierungsstangen (Einzelkomponenten)



296

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Dichtungsprofi le für jede Einbauvariante



Nr. Art.-Nr.

1 45 750...

2 45 801...

3

45 752...

45 765...

4

45 758...

45 801...

Nr. Art.-Nr.

1

45 750...

45 801...

2 45 745...

3 45 760...

4

45 745...

45 801...

Nr. Art.-Nr.

1

45 750...

45 740...

45 745...

Nr. Art.-Nr.

1

45 745...

45 770...

45 801...

Nr. Art.-Nr.

1 45 823...

2 45 775...

3 45 775...

Nr. Art.-Nr.

1 45 750...

2 45 822...

3 45 850...

297

®

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1

2

1

3

2

3

1

Anwendungsempfehlungen für Dichtungsprofi le



Profi llänge Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2100 mm
Alternative 
Profi llängen
auf Anfrage

6 mm 45 740...

...6... ...24 8 mm 45 741...

10 mm 45 742...

Profi llänge Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2100 mm
Alternative 
Profi llängen
auf Anfrage

 8 mm 45 745...
...6... ...24

10 mm 45 746...

Profi llänge Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2100 mm
Alternative 
Profi llängen
auf Anfrage

6 mm 45 750...

...6... ...24 8 mm 45 751...

10 mm 45 752...

Oberfl äche

24 transparent

Oberfl äche

24 transparent

Oberfl äche

24 transparent

Oberfl äche

24 transparent

Profi llänge Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2100 mm
Alternative 
Profi llängen
auf Anfrage

8 mm 45 810... ...6... ...24

298

10,50 m

10,50 m

10,50 m

10,50 m Seite
405

Seite
405

Seite
405

Seite
405

13,7

5,2

6 / 8 / 10

7,5

16,2

5,2

10

6 / 8 / 10

5,5

5,2
11,7

8 / 10

10,3

10

8 

21,5

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Dichtungsprofi le



Profi llänge Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2100 mm
Alternative 
Profi llängen
auf Anfrage

8 mm 45 758...
...6... ...24

10 mm 45 759...

Profi llänge Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2010 mm
Alternative 
Profi llängen
auf Anfrage

6 / 8 mm 45 818... ...6... ...24

Profi llänge Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2010 mm
Alternative 
Profi llängen
auf Anfrage

6 / 8 mm 45 811... ...6... ...24

Oberfl äche

24 transparent

Oberfl äche

24 transparent

Oberfl äche

24 transparent

Profi llänge Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2100 mm
Alternative 
Profi llängen
auf Anfrage

6 / 8 mm 45 817... ...6... ...24

Oberfl äche

24 transparent

299

®

10,50 m

10,05 m

10,05 m

10,50 m

Seite
405

Seite
405

Seite
405

Seite
405

8 / 10

5,2

33

11

6  8

13 15

13,4

 86

 13,4

6,2  9

6  8

11 13

13
,4

12

Dichtungsprofi le



Profi llänge Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2200 mm 8 mm 45 754... ...6... ...24

Oberfl äche

24 transparent

Profi llänge Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2010 mm
Alternative 
Profi llängen
auf Anfrage

6 / 8 mm 45 813... ...6... ...24

Oberfl äche

24 transparent

Oberfl äche

24 transparent

Profi llänge Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2100 mm
Alternative 
Profi llängen
auf Anfrage

6 / 8 mm 45 822... ...6... ...24

Profi llänge Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2100 mm
Alternative 
Profi llängen
auf Anfrage

6 mm 45 800...

...6... ...24 8 mm 45 801...

10 mm 45 802...

Oberfl äche

24 transparent

300

10,05 m

10,50 m

11 m

Seite
405

Seite
405

Seite
405

Seite
405

10,50 m

13,7

5,2

6 / 8 / 10

7,5

6

8

12,2

8

 10

21,5

1,5

8

8

15

 8

 16

13,2

13,4

11,2

 6

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Dichtungsprofi le



Profi llänge Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2010 mm
Alternative 
Profi llängen
auf Anfrage

6 / 8 mm 45 812... ...6... ...24

Profi llänge Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2100 mm
Alternative 
Profi llängen
auf Anfrage

8 mm 45 755...
...6... ...24

10 mm 45 756...

Oberfl äche

24 transparent

Profi llänge Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2010 mm
Alternative 
Profi llängen
auf Anfrage

6 / 8 mm 45 815... ...6... ...24

Oberfl äche

24 transparent

Profi llänge Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2500 mm
Alternative 
Profi llängen
auf Anfrage

6 / 8 mm 45 814... ...6... ...24

Oberfl äche

24 transparent

Oberfl äche

24 transparent

301

®

10,50 m

10,05 m

10,05 m

12,50 m
Seite
405

Seite
405

Seite
405

Seite
405

11,6

 6 / 8

10,8

8 / 10

5

5,5

5,2

17,5

6,2

14

6 8

12,8 15

13,4

6 8

11

11

23,8

10

Dichtungsprofi le



Profi llänge Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2100 mm
Alternative 
Profi llängen
auf Anfrage

8 mm 45 757... ...6... ...24

Profi llänge Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2010 mm
Alternative 
Profi llängen
auf Anfrage

6 / 8 mm 45 816... ...6... ...24

Profi llänge Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2200 mm 6 / 8 mm 45 775... ...6... ...24

Profi llänge Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2010 mm 6 / 8 mm 45 753... ...6... ...24

Oberfl äche

24 transparent

Oberfl äche

24 transparent

Oberfl äche

24 transparent

Oberfl äche

24 transparent

302

10,50 m

10,05 m

11 m

10,05 m
Seite
405

Seite
405

Seite
405

Seite
405

6 / 8

6 / 8

6 
/ 
8 135°

7 
/ 
9

4 / 6

2

8
16

8

6
18

6

 6  8

10

12,5

12,7

12,2

12

14

5,2

5

8

8 12

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Dichtungsprofi le

Achtung:
Bei Verwendung von 
6 mm Glasstärke ver-
ringert sich das Glas-
abzugsmaß um 2 mm!



Profi llänge Winkelstellung Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2100 mm
Alternative 
Profi llängen
auf Anfrage

90°
6 / 8 mm 45 760...

...6... ...24
10 mm 45 761...

Profi llänge Winkelstellung Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2010 mm
Alternative 
Profi llängen
auf Anfrage

90° 6 / 8 mm 45 819... ...6... ...24

Profi llänge Winkelstellung Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2010 mm 90° 6 / 8 mm 45 823... ...6... ...22

Oberfl äche

24 transparent

Oberfl äche

24 transparent

Oberfl äche

22 glanzverchromt

303

®

10,50 m

10,05 m

10,05 m

Seite
405

Seite
405

Seite
405

10

9

9

8

10,5

10,5

9

9

6

6

 9

 8

 10,5

11,6

25

 9
 10,5

6

 9

12

26

 9

 8

 10,5

 10,5

Dichtungsprofi le



Profi llänge Winkelstellung Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2100 mm
Alternative 
Profi llängen
auf Anfrage

135°
6 / 8 mm 45 765...

...6... ...24
10 mm 45 766...

Oberfl äche

24 transparent

Profi llänge Winkelstellung Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2010 mm 135° 6 / 8 45 825... ...6... ...22

Oberfl äche

24 transparent

Oberfl äche

22 glanzverchromt

Profi llänge Winkelstellung Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2100 mm
Alternative 
Profi llängen
auf Anfrage

135° 6 / 8 mm 45 820... ...6... ...24

304

10,50 m

10,50 m

10,05 m

Seite
405

Seite
405

Seite
405

10

12

12

86

9,5

9,5

12

12

 11,2
 21,8

6  8

 8,5

 8
,5

 10,5

 1
0,
5

 135°

 86

 8,5
 10,5

 10
,5

 135°

 8,5

Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Dichtungsprofi le



Profi llänge Winkelstellung Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2100 mm
Alternative 
Profi llängen
auf Anfrage

180°
6 / 8 mm 45 770...

...6... ...24
10 mm 45 771...

Profi llänge Winkelstellung Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2010 mm
Alternative 
Profi llängen
auf Anfrage

180° 6 / 8 mm 45 821... ...6... ...24

Profi llänge Winkelstellung Glasstärke Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

2010 mm 180° 6 / 8 mm 45 824... ...6... ...22

Oberfl äche

24 transparent

Oberfl äche

24 transparent

Oberfl äche

22 glanzverchromt
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10,50 m

10,05 m

10,05 m

Seite
405

Seite
405

Seite
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Ideen. Leidenschaft. Perfektion.

Schwallschutzprofi le

Flexibles 
Schwallschutzleistensystem

Dieses Foto ist eine freundliche Leihgabe der Firma DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG in Elben



Artikel Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

Verbindungsstück 45 862... ...6... ...25

Artikel Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

Abschlusskappe 45 861... ...6... ...25

Profi llänge Art.-Nr. Aluminium

Materialcode Oberfl äche

1800 mm 45 860... ...2... ...33

Oberfl äche

33 reinweiß (RAL 9010)

Oberfl äche

25 weiß

Oberfl äche

25 weiß

Profi llänge Größe Art.-Nr. Kunststoff

Materialcode Oberfl äche

1000 mm
5 x 10 mm 45 850...

...6... ...32
10 x 20 mm 45 851...

Oberfl äche

32 glasklar
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9 m9 m

1Paar

Stück

1

5m5m

180
0

15

9

30

18

10,5

approx.10

34

10

18

10,5

10

5

20

10
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Ideen. Leidenschaft. Perfektion.
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Beeindruckend vielfältig

SWS präsentiert viele Möglichkeiten, Glas schön und 
perfekt ins rechte Licht zu rücken. 

Ein besonderes Highlight ist die zukunftsweisende
LED-Technologie. In die Glasfl ächen sind zum Beispiel 
Leuchtdioden integriert, die über die Beschläge und 
das Glas mit Spannung versorgt werden. Hierdurch 
entsteht in der Glasanwendung ein anspruchsvoller 
Doppelnutzen, der sichtbar überzeugt.
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