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elektrische deuropeners 
 
elektrische deuropeners    
    
 12V AC    
 platte voorplaat: inox    
 grendel    
 opening na impuls    
 350 KG    
         
    
    
    
    
  Artikel nr. Omschrijving  
  I 5651830 elektrische deuropener alu Din links  
  I 5661830 elektrische deuropener alu Din rechts  
    
elektrische deuropeners    
     
 12V AC    
 platte voorplaat: gelakt    
  keerbaar     
 grendel    
 opening na impuls    
 elektrische deuropener keerbaar:    
     350 KG    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 Artikel nr. Omschrijving  
 I 5611850 elektr. deuropener hout plat dagschoot  
 I 5621850 elektr. deuropener hout plat  
 I 5631850 elektr. deuropener hout hoekig Din links  
 I 5641850 elektr. deuropener hout hoekig Din rechts  
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elektrische deuropeners 
  AC = wisselstroom   
  DC = gelijkstroom  
elektrische deuropeners keerbaar    
    
 fail secure    
 voor valslot    
 6-12 VAC/DC    
 opening na impuls    
 grendel    
 met platte voorplaat inox    
 niet continu belastbaar Artikel nr. Omschrijving  
 I 5661900 6-12V/AC-DC  
    
 opening na impuls    
 grendel    
 niet continu belastbaar    
    
    
    
    
 Artikel nr. Omschrijving  
 I 040030 6-12V/AC-DC  
 I 040070 24V/AC-DC  
    
 fail secure    
 opening na impuls    
 zonder grendel    
 niet continu belastbaar    
    
    
    
 Artikel nr. Omschrijving  
 I 040040 6-12V/AC-DV  
 I 040080  24V/AC-DC  
    
 fail secure    
 opening tijdens impuls    
 grendel    
 niet continu belastbaar    
    
    
 Artikel nr. Omschrijving  
 I 040010 6-12V/AC-DC  
 I 040050 24V/AC-DC  
    
 fail secure    
 opening tijdens impuls    
 zonder grendel    
 niet continu belastbaar    
    
    
 Artikel nr. Omschrijving  
 I 040020 6-12V/AC-DC  
 I 040060 24V/AC-DC  
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elektrische deuropeners 
 
 fail safe    
 opening bij stroomonderbreking    
  (ruststroom)    
 zonder grendel    
    
 Artikel nr. Omschrijving  
 I 040100 12V DC  
 I 040110 24 V DC  
    
 platte voorplaat voor elektrische    
  deuropener    
 met kap    
 voor valschoot    
 inox    
 keerbaar    
 met afneembaar PVC kapje Artikel nr. Omschrijving  
 I 033190 platte voorpl. inox keerbaar, kap, voor valschoot   
    
 U-voorplaat voor elektrische     
  deuropener    
 voor valschoot     
 inox    
 met afneembaar PVC kapje    
    
 Artikel nr. Omschrijving  
 I 033194 U-plaat inox met kap Din links (DX) voor valschoot  
 I 033195 U-plaat inox met kap Din rechts (SX) voor valschoot  
    
 hoekplaat voor elektrische    
  Deuropener    
 voor gewone schoot    
 gelakt    
 met afneembaar PVC kapje    
    
 Artikel nr. Omschrijving  
 I 033191 hoekplaat gelakt met kap din links (DX)  
 I 033192 hoekplaat gelakt met kap din rechts (SX)  
    
 platte voorplaat voor electrische    
 Deuropener    
 voor rechte nachtschoot    
 inox    
 keerbaar    
 met afneembaar PVC kapje Artikel nr. Omschrijving  
 I 033193 platte voorplaat inox met kap  
    
 platte voorplaat voor electrische    
 deuropener    
 voor dagsloten    
 inox    
 keerbaar    
    
 Artikel nr. Omschrijving  
 I 033196 platte voorplaat inox (dagsloten)  
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