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ANET COMPACT

MANET COMPACT  
schuifdeursets, 
van hoogwaardig RVS, 
plaatsen discrete maar 
effectieve accenten in de 
vormgeving van elke ruimte.

Vrij positioneerbare stoppers 
en verschuifbare klemhouders 
in combinatie met de voor 
8-12mm hardglas 
ontworpen loopwagens  
ronden het fraaie 
en sfeervolle design af.

De op de RVS-looprail 
(ø25mm) bevestigde 
stoppers zorgen voor 
een veilige begrenzing 
van de loopweg.

Dankzij het superieure 
loopwagensysteem laten 
MANET COMPACT 
schuifdeuren zich geruisloos 
en precies verschuiven.

Rondom aangebrachte 
borsteldichtingen (in optie) 
bieden een effectieve 
bescherming tegen tocht.

MANET COMPACT 
schuifdeuren kunnen zowel 
in volglazen wanden 
als voor wandopeningen 
worden geïnstalleerd.

Het MANET COMPACT 
schuifdeursysteem 
is van een uitmuntende, 
volgens de norm 
DIN EN1527 gekeurde 
kwaliteit (klasse 5), 
met onderhoudsvrije, 
duurzame componenten.

 

MANET schuifdeursysteem
 

 
DORMA-Glas
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MANET COMPACT Set 4.1 / 4.2

fixmaat: LL = 4 * X + 286 mm
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schuifdeur MANET COMPACT voor montage aan wand, voor 8 - 12mm glas,

aandacht:
deurgewicht max. 100kg

SET 1/7 SER 2/8 SET 3/9

SET 4/10 SET 5/11 SET 6/12

Set 4.1 
met verzonken punthouders

Set 4.2 
met opliggende punthouders

LM = dagbreedte 880 -1280mm 
TB =  deurbreedte 960 -1360 mm 
DGB = doorgangsbreedte   570 -1150mm 
LL = lengte holle looprail   
X = asafstand klemhouders 
  (LM -148mm) * 1/2
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fixhoogte: LL = 2 * X + 2* Y + 360 mm
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OB = LM - 3 mm SB min. = LM - 60 mm
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bovenlicht zijpaneel

schuifdeur

MANET COMPACT Set 5.1 / 5.2

schuifdeur MANET COMPACT voor montage op glas, éénzijdig kopse montage aan haakse wand, voor 8 - 12mm glas

SET 1/7 SER 2/8 SET 3/9

SET 4/10 SET 5/11 SET 6/12

Set 5.1 
met verzonken punthouders

Set 5.2 
met opliggende punthouders

aandacht:
deurgewicht max. 100kg

OB =  breedte bovenlicht 
LM =  dagbreedte 700 -1320mm 
TB = deurbreedte 740 -1360mm 
DGB = doorgangsbreedte 600 -1220mm 
SB min.= min. breedte vast zijpaneel 
LL = lengte holle looprail   
X = asafstand klemhouders bovenlicht  
  (OB –193mm) * 1/2 
Y = asafstand klemhouders 
  vast zijpaneel   
  Y = X-29mm
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fixhoogte: LL = 2 * X + 2* Y + 460 mm
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TB = LM + 80 mm
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OB = LM - 6 mm SB min. = LM - 20 mm
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bovenlicht zijpaneel

schuifdeur

spouw 3 mm

zijpaneel
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schuifdeur (8 - 12mm glas) MANET COMPACT, montage op glas, tussen twee vaste zijpanelen (10 - 12mm)

aandacht:
deurgewicht max. 100kg

Set 6.1 
met verzonken punthouders

Set 6.2 
met opliggende punthouders

MANET COMPACT Set 6.1 / 6.2

LM = dagbreedte 700 -1320mm 
TB =  deurbreedte 740 -1360mm 
DGB = doorgangsbreedte 600 -1220mm 
OB = breedte bovenlicht 
SB min.= min. breedte vast zijpaneel 
LL = lengte holle looprail 
X = asafstand klemhouders bovenlicht 
  (OB  - 150mm)  * 1/2 
Y = asafstand klemhouders 
  vast zijpaneel 
  Y = X - 29mm



V3S GLASS SYSTEMS BVBA

Bossestraat 4
9420 Erpe
BELGIUM

Tel. +32 53 80 87 77
Fax +32 53 80 82 64

website:  www.v3s-glass-systems.be
e-mail:    info@v3s-glass-systems.be
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