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MANET COMPACT Set 4.1 / 4.2

fixmaat: LL = 4 * X + 286 mm
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schuifdeur MANET COMPACT voor montage aan wand, voor 8 - 12mm glas,

aandacht:
deurgewicht max. 100kg

SET 1/7 SER 2/8 SET 3/9

SET 4/10 SET 5/11 SET 6/12

Set 4.1 
met verzonken punthouders

Set 4.2 
met opliggende punthouders

LM = dagbreedte 880 -1280mm 
TB =  deurbreedte 960 -1360 mm 
DGB = doorgangsbreedte   570 -1150mm 
LL = lengte holle looprail   
X = asafstand klemhouders 
  (LM -148mm) * 1/2
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fixhoogte: LL = 2 * X + 2* Y + 360 mm
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OB = LM - 3 mm SB min. = LM - 60 mm
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bovenlicht zijpaneel

schuifdeur

MANET COMPACT Set 5.1 / 5.2

schuifdeur MANET COMPACT voor montage op glas, éénzijdig kopse montage aan haakse wand, voor 8 - 12mm glas

SET 1/7 SER 2/8 SET 3/9

SET 4/10 SET 5/11 SET 6/12

Set 5.1 
met verzonken punthouders

Set 5.2 
met opliggende punthouders

aandacht:
deurgewicht max. 100kg

OB =  breedte bovenlicht 
LM =  dagbreedte 700 -1320mm 
TB = deurbreedte 740 -1360mm 
DGB = doorgangsbreedte 600 -1220mm 
SB min.= min. breedte vast zijpaneel 
LL = lengte holle looprail   
X = asafstand klemhouders bovenlicht  
  (OB –193mm) * 1/2 
Y = asafstand klemhouders 
  vast zijpaneel   
  Y = X-29mm
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fixhoogte: LL = 2 * X + 2* Y + 460 mm
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OB = LM - 6 mm SB min. = LM - 20 mm
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schuifdeur

spouw 3 mm
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schuifdeur (8 - 12mm glas) MANET COMPACT, montage op glas, tussen twee vaste zijpanelen (10 - 12mm)

aandacht:
deurgewicht max. 100kg

Set 6.1 
met verzonken punthouders

Set 6.2 
met opliggende punthouders

MANET COMPACT Set 6.1 / 6.2

LM = dagbreedte 700 -1320mm 
TB =  deurbreedte 740 -1360mm 
DGB = doorgangsbreedte 600 -1220mm 
OB = breedte bovenlicht 
SB min.= min. breedte vast zijpaneel 
LL = lengte holle looprail 
X = asafstand klemhouders bovenlicht 
  (OB  - 150mm)  * 1/2 
Y = asafstand klemhouders 
  vast zijpaneel 
  Y = X - 29mm


