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fig. 1

fig. 2

Bovenspeun model DL
zie fig. 2

Materiaal: matrijzenstaal,
verzinkt. 
Speunpen lengte 45 mm.

Onderspeunen en bovenspeunen voor 
enkelwerkende deuren

Montagematen Combinatie
a b c

Maat = S S S 

Speunpen 41 mm zonder 41 26,5 12 
tussenring

Speunpen 45 mm met 45 30,5 16
tussenring 4 mm 

Speunpen 49 mm 49 34,5 20
met tussenring 8 mm 

Indien combinatie en speunpenlengte niet worden 
vermeld, wordt combinatie a met speunpen van 
45 mm geleverd.

Bij speunpenlengte 
41 of 49 mm in 
combinatie a, b, c 
geen art.nr. gebruiken.

Onderspeun model DM
zie fig. 1

Om vast te schroeven.
Materiaal: matrijzenstaal,
verzinkt. Met vlakconisch
asgat voor vrijwel elk
aluminium profielsysteem
leverbaar (op aanvraag). 

Id.-Nr. 001068

Combinatie Zijde Art.nr.

a – 006826
b DIN links 006829
b DIN rechts 006830
c – 006832
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Onderspeunen en bovenspeunen voor 
enkelwerkende deuren

fig. 3

fig. 4

Bovenspeun model DB
zie fig. 4

Materiaal: 
matrijzenstaal, verzinkt. 
Speunpen lengte 45 mm.

Bij speunpenlengte 
41 of 49 mm in 
combinatie a, b, c 
geen art.nr. gebruiken.

Type Art.nr.

Met vlakconisch asgat 044579
Met vierkant asgat 037581

Montagematen Combinatie
a b c

Maat = S S S 

Speunpen 41 mm zonder 41 28,5 16 
tussenring

Speunpen 45 mm met 45 32,5 20
tussenring 4 mm

Speunpen 49 mm met 49 36,5 24
tussenring 8 mm

Indien combinatie en speunpenlengte niet worden 
vermeld, wordt combinatie a met speunpen van 
45 mm geleverd.

Onderspeun model DB
zie fig. 3

Om vast te schroeven op
houten stompe deuren,
houten opdekdeuren of
lichtmetalen deuren. 

Om op stalen deuren 
te lassen. Materiaal:
matrijzenstaal, verzinkt.

Combinatie Zijde Art.nr.

a – 044676
b DIN links 044697
b DIN rechts 044680
c – 044787
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fig. 5

fig. 6

Onderspeun model EK
zie fig. 5

Om op stalen deuren 
te lassen.

Materiaal: 
matrijzenstaal, verzinkt.

Onderspeunen en bovenspeunen voor 
enkelwerkende deuren

Type Art.nr.

Met vlakconisch asgat 008269
Met vierkant asgat 006696

Montagematen Combinatie
a b c

Maat = S S S 

Speunpen 41 mm zonder 41 27 13 
tussenring

Speunpen 45 mm met 45 31 17
tussenring 4 mm

Speunpen 49 mm met 49 35 21
tussenring 8 mm

Indien combinatie en speunpenlengte niet worden 
vermeld, wordt combinatie a met speunpen van 
45 mm geleverd.

a

b

c

Bovenspeun model EK
zie fig. 6

Materiaal: gestanst uit
getrokken vlakstaal,
gefosfateerd. Speunpen
lengte 45 mm.

Bij speunpenlengte 
41 of 49 mm in 
combinatie a, b, c 
geen art.nr. gebruiken.

Combinatie Zijde Art.nr.

a – 006719
b DIN links 000889
b DIN rechts 000890
c – 000891

S
S

S
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Onderspeunen en bovenspeunen voor 
enkelwerkende deuren

S
S

S

fig. 8

Bovenspeun model FK
zie fig. 8

Materiaal: matrijzenstaal,
verzinkt. Speunpen 
lengte 45 mm.

Bij speunpenlengte 
41 of 49 mm in 
combinatie a, b, c 
geen art.nr. gebruiken.

Type Art.nr.

Met vlakconisch asgat 008270
Met vierkant asgat 006699

Montagematen Combinatie
a b c

Maat = S S S 

Speunpen 41 mm 41 28 15 
zonder tussenring

Speunpen 45 mm 45 32 19
met tussenring 4 mm

Speunpen 49 mm 49 36 23
met tussenring 8 mm

Indien combinatie en speunpenlengte niet worden 
vermeld, wordt combinatie a met speunpen van 
45 mm geleverd.

a

b

c

Onderspeun model FK
zie fig. 7

Om in stalen deuren 
te lassen. 
Materiaal: 
matrijzenstaal, verzinkt.

Combinatie Zijde Art.nr.

a – 006724
b DIN links 000895
b DIN rechts 000896
c – 000897

fig. 7
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Afdekkapjes voor onderspeunen
model DM, DB, EK, FK:
zie fig. 9

fig. 9

fig. 10

Afdekkapjes

Materiaal Art.nr. DIN links Art.nr. DIN rechts

lichtmetaal mat 006792 006796
lichtmetaal geanodiseerd EV 1 006794 006798
donkerbrons 052178 052177

Materiaal Art.nr. DIN links Art.nr. DIN rechts

lichtmetaal mat 045184 045011
lichtmetaal geanodiseerd EV 1 045196 045155
donkerbrons 045199 045183

Materiaal Art.nr. DIN links Art.nr. DIN rechts

lichtmetaal mat 037917 038284
lichtmetaal geanodiseerd EV 1 037918 038302
donkerbrons 038272 038308

Materiaal Art.nr.

lichtmetaal mat 001089
lichtmetaal geanodiseerd EV 1 001090
donkerbrons 001091

Afdekkapjes voor bovenspeunen
model DL, DB, EK, FK:
zie fig. 10

Afdekkapjes voor onderspeunen
model DM, DB, EK, FK: 1)

Afdekkapjes voor bovenspeunen
model DL, DB, EK, FK: 1)

Stompe deuren

Opdekdeuren

1) De afdekkapjes voor de onderspeun en het bovenspeun-deurdeel zijn voor montage op opdekdeuren
14 mm afgefreesd.
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Zwenkarm en geleiderail

zwenkarm geleiderail

Materiaal Uitvoering Art.nr.

Lichtmetaal zilverkleurig 056109
donkerbrons 056110

Bij max. deuropening
deurbuffer plaatsen. 
Zie voor montage-
mogelijkheden fig. 12 

max. deuropening

Tekening Montage Hoek

16 mm opdekhoogte

3 opdekdeur 115°
stompe deur 135°

3A opdekdeur 115°
stompe deur 135°

10 mm scharnierafstand

4A opdekdeur
39 mm deurdikte 135°
70 mm deurdikte 115°
stompe deur
39 mm deurdikte 129°
70 mm deurdikte 100°

4 opdekdeur
39 mm deurdikte 125°
70 mm deurdikte 102°
stompe deur
39 mm deurdikte 113°
70 mm deurdikte 92°

Type Uitvoering Art.nr.

Met vlakconisch 
asgat zilverkleurig 056107

donkerbrons 056108
Met vierkant asgat zilverkleurig 059599

donkerbrons 059600

Zwenkarm
zie fig. 11

Materiaal: verzinkt staal,
voor montage op 
deuren met scharnieren.

Geleiderail
zie fig. 11

fig. 12

doorsnede bij 3 en 4A doorsnede bij 3A en 4

Montagemogelijkheden

3

4 A

3A

4

fig. 11



10

G
E
Z
E
 

Draailagers 
Draailagers met vlakconische as 
zie fig. 13

Draailager met vierkante as

Omschrijving Max. deurgewicht Uitvoering Art.nr.

Draailager GEZE TS 137 b 250 kg – 009788
75 x 70 mm met druklager

Kleine afdekplaat – roestvrij staal 012846
80 x 72 mm voor draailager

Draailagers zijn leverbaar met een verlengde as van 5 mm.

Omschrijving Max. deurgewicht Uitvoering Art.nr.

Draailager GEZE TS 32 b 250 kg – 010556
75 x 70 mm met druklager

Kleine afdekplaat – roestvrij staal 012846
80 x 72 mm voor draailager

Draailagers zijn leverbaar met een verlengde as van 5 mm.

fig. 13
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Onderspeun model CM
zie fig. 14

met vlakconisch asgat, 
voor lichtmetalen deuren.
Materiaal: matrijzenstaal
verzinkt; voor vrijwel elk
aluminium profielsysteem
leverbaar (op aanvraag).

art.nr.: 001067

Onderspeun model C
zie fig. 15

met vlakconisch asgat, 
voor metalen en houten
deuren. 
Materiaal: 
matrijzenstaal verzinkt.

art.nr.: 007432

Onderspeun model S
zie fig. 16

met vlakconisch asgat. 
Om op stalen deuren 
te lassen. 
Materiaal: staal.

art.nr.: 007434

Onderspeunen voor doordraaiende
deuren

fig. 14

fig. 16

fig. 15
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Bovenspeunen voor doordraaiende deuren 

Verstelbare bovenspeun model B
zie fig. 17

passend bij onderspeun 
model CM, C en S

Verstelbare bovenspeun model C
zie fig. 18

passend bij onderspeun 
model CM, C en S

Afdekplaatje voor bovenspeun-kozijndeel 

model B en C

Afdekplaatje voor bovenspeun-deurdeel 

model B

fig. 17

fig. 18

Omschrijving Speunpen Art.nr.

Model B, verstel- standaard (43 mm) 006371
bare bovenspeun 55 mm 000108

65 mm 000903

Kleur Art.nr.

lichtmetaal mat 006375
lichtmetaal geanodiseerd, EV 1 006376
lichtmetaal geanodiseerd, donkerbrons 000876

Kleur Art.nr.

lichtmetaal mat 006667
lichtmetaal geanodiseerd, EV 1 006669
lichtmetaal geanodiseerd, donkerbrons 000878

Omschrijving Speunpen Art.nr.

Model C, verstel- standaard 
bare bovenspeun (43 mm) 006666

55 mm 000905
65 mm 000904
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Lagers om aan en in te lassen

Aanlaslager model L4
zie fig. 19

met druklager, gewicht deur max. 200 kg, 
voor onderspeun model EK of FK

Art.nr. Art.nr.
Omschrijving Max. deurgewicht: vierkant vlakconisch 

asgat asgat

L4 aanlaslager 200 kg 004450 050889
zonder onderspeun

L4 met onderspeun model EK 200 kg 012862 050893

L4 met onderspeun model FK 200 kg 004673 050890 fig. 19

fig. 20

Art.nr. Art.nr.
Omschrijving Max. deurgewicht: vierkant vlakconisch 

asgat asgat

L5 inlaslager 250 kg 012863 050894
met onderspeun model FK 

Inlaslager model L5
zie fig. 20

met druklager, gewicht deur max. 250 kg, 
voor onderspeun model FK
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RSZ 5
Rookschakelaarcentrale
GEZE RSZ 5 is bedoeld
voor de vroegtijdige 
ontdekking van brand 
en tevens voor de 
besturing van 
vastzetinstallaties 
voor brandwerende 
afsluitingen met 
ingebouwde 
voedingseenheid voor
een stroomvoorziening
van 24 V DC.

De RSZ 5 kan zowel 
voor deursluiters met
een vastzethoek als 
voor deurhoudmagneten
worden gebruikt.

Aansluiting van extra
rookmelders is 
mogelijk.

Voeding 230 V, 
weggewerkt of 
niet weggewerkt.

GEZE RSZ 5

Rookschakelaarcentrale, vergunning nr. Z-6.5-1508

Montage

Zie voor montage 
van de GEZE RSZ 5
fig. 22.

De rookschakelaar-
centrale mag alleen
boven de deuropening
op de verticale muur 
worden aangebracht.

Zie tekening voor montagegebied »M«
LB = binnenwerkse breedte LH = binnenwerkse hoogte

fig. 21

fig. 22
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fig. 23

Elektrische gegevens

Rookdetectie door
optisch strooilicht-
principe
Bedrijfsspanning 230
V AC, 80 mA, 50 Hz

➀ Gedeelte voor de
voeding

➁ Gedeelte voor de 
rookdetectie 

➂ Controlelampje -
groene LED

➃ Alarmlampje - rode
LED

➄ Potentiaalvrij contact
voor externe 
rooksignalering; 
max. 30 V DC/
1 A/30 W

➅ Geleiderbrug
➆ Aansluiting voor

extra rookmelders
(max. 2 stuks) 
GEZE RS 5

➇ Aansluiting voor 
deursluiter met 
vastzetmechaniek en 
deurhoudmagneten

▼

▼

Aansluitwaarde

TS 4000 E = 45 mA
TS 5000 E = 100 mA
TS 5000 E-IS = 200 mA 
TS 550 E = 110 mA
TS 550 E-IS = 220 mA
TS 3000 VE = 100 mA
TS 3000 V/ TS 5000 E-IS
= 200 mA 
TSA 160 F = 60 mA
TSA 160 F-IS = 60 mA

GEZE deurhoudmagneet
Typ 838 = 90 mA

Totale aansluitwaarde
max. 230 mA
Omgevingstempera-
tuur -5° C tot +50° C
Zekering T 315 mA
»T« 
Veiligheidsklasse IP 20

▼

▼

▼

▼

Rookschakelaarcentrale GEZE RSZ 5 

Besteltekst

Rookschakelaarcentrale 
GEZE RSZ 5, 
aansluiting 230 V AC,
uitgangsspanning: 
24 V DC, 230 mA

Bestekomschrijving
Uitvoering:
(  ) zilverkleurig
(  ) donkerbrons 
(  ) wit
(  ) RVS-kleurig 
(  ) RAL ....

Accessoires

Omschrijving Uitvoering Art.nr.

alarmknop 1) – 073927

1) Niet toegestaan in combinatie met TSA 160 F, TSA 160 F-IS 
en deurhoudmagneten

Omschrijving Uitvoering Art.nr.

GEZE RSZ 5 zilverkleurig 028357
Rookschakelaarcentrale donkerbrons 028960

wit RAL 9010 031200
wit RAL 9016 028961
RVS-kleurig 028963
RAL-kleur 028962

230 V AC
80mA 50 Hz

24 V DC

RS 5 RS 5
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De GEZE RS 5
rookmelder is bestemd
voor de vroegtijdige 
ontdekking van brand.
Bij detectie van rook
(optisch strooilicht-
principe) onderbreekt hij
de stroomvoorziening
van de deurvastzetting.

De RS 5 kan zowel voor
deursluiters met een
vastzetmechaniek als
voor deurhoudmagneten
worden gebruikt.

Voeding 24 V, 
weggewerkt of 
niet weggewerkt. 

Zie voor niet-
weggewerkte montage
op het plafond in 
het toegestane 
installatiegebied de
voorschriften inzake
vastzetinstallaties in 
de brochure 
»Brandpreventie« 

Elektrische gegevens

➁ Gedeelte voor 
rookdetectie

➃ Alarmlampje - 
rode LED

➄ Potentiaalvrij 
contact voor externe
rooksignalering;
max. 30 V DC/
1 A/30 W

➅ Geleiderbrug
➆ Aansluiting voor één

extra 
rookmelder 
GEZE RS 5

RS 5
GEZE RS 5

Rookmelder, vergunning nr. Z-6.5-1508

fig. 24

fig. 25

24 V DC

RS 5

24 V DC

RS 5 RS 5

➇ Aansluiting voor 
deursluiterdeel met 
vastzetmechaniek 
en deurhoudmagneten 
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Voedingseenheid 
GEZE RS 5/N
aansluiting 
230 V AC, 250 mA, 
uitgangsspanning: 
24 V DC

Uitvoering :
( ) zilverkleurig
( ) donkerbrons 
( ) wit
( ) RVS
( ) RAL ....

Bestekomschrijving

De GEZE RS 5/N 
is bestemd voor de
stroomvoorziening 
van de rookmelder
GEZE RS 5 en 
deursluiters met 
vastzetmechaniek of
deurhoudmagneten

Elektrische gegevens 

➀ Gedeelte voor de
voeding

➂ Controlelampje -
groene LED

Voedingsleiding: 2 x
1,5 mm2, 230 V AC,
80 mA, 50 Hz 
Uitgangsspanning: 
24 V DC
Uitgangsstroom:
max. 250 mA 
Bedrading: 
weggewerkt of 
niet weggewerkt
Omgevings-
temperatuur: 
-5°C tot +50°C

▼

▼

▼

▼

▼

Rookmelder
GEZE RS 5
24 V DC

Bestekomschrijving
Uitvoering:
( ) zilverkleurig
( ) donkerbrons 
( ) wit
( ) RVS
( ) RAL ....

Rookschakelaar GEZE RS 5 en voedingseenheid GEZE RS 5/N 

Besteltekst

Omschrijving Uitvoering Art.nr.

Rookmelder RS 5 zilverkleurig 027052
donkerbrons 028939
wit RAL 9010 031201
wit RAL 9016 028940
RVS-kleurig 028942
RAL-Kleur 028941

Voedingseenheid RS 5/N zilverkleurig 027053
donkerbrons 028950
wit RAL 9010 031202
wit RAL 9016 028951
RVS-kleurig 028953
RAL-Kleur 028952

RS 5/N
GEZE RS 5/N

Voedingseenheid, vergunning nr. Z-6.5-1508

fig. 26

230 V AC
80mA 50 Hz

24 V DC
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GEZE rookweringsschakelaar
voor deursluiters met vastzetmechaniek
en deurhoudmagneten, 24 V DC/0,25 A
of 24 V DC/0,8 A

Bestekomschrijving

Besteltekst

Omschrijving Art.nr.

GEZE rookweringsschakelaar 
voor deursluiters met 
vastzetmechaniek en 
deurhoudmagneten, 
24 V DC/0,25 A 013356

24 V DC/0,8 A 013357

GEZE rookwerings-
schakelaar voor 
deursluiters met 
vastzetmechaniek 
en voor deurhoud-
magneten.

De rookweringsschakelaar
is een onderdeel van het 
systeem »Vastzet-
installaties voor 
brandwerende 
afsluitingen«. Bij 
brandalarm stuurt de
rookweringsschakelaar de
deursluiters met elektrisch
gestuurde vastzetting of
deurhoudmagneten 
zodanig, dat de brand-
werende deuren of rook-
werende deuren dicht
gaan.

GEZE rookwerings-
schakelaar 
24 V DC/0,8 A

Technische gegevens

Netspanning: 
230V/50Hz
Aantal optische 
rookmelders: max. 20
Uitgang voor deurhoud-
magneten of deursluiters
met 
vastzetmechaniek 
24 V DC, 0,8 A
Omgevingstemperatuur:
0°C tot 40°C
Veiligheidsklasse: 
IP 41 (alleen voor 
droge ruimten)

▼

▼

▼

▼

▼

GEZE rookwerings-
schakelaar 
24 V DC/0,25 A

Technische gegevens

Netspanning: 
230V/50Hz
Aantal optische 
rookmelders: max. 20
Uitgang voor deur-
houdmagneten of 
deursluiters met 
vastzetmechaniek: 
24 V DC, 0,25 A
Omgevingstemperatuur:
0°C tot 40°C
Veiligheidsklasse: IP 41
(alleen voor droge 
ruimten)

▼

▼

▼

▼

▼

GEZE rookweringsschakelaars

Rookweringsschakelaar, vergunning nr. Z-6.5-4301

fig. 27

fig. 28

Zo wordt uitbreiding 
van de brand naar een
volgende sector 
voorkomen.

De rookwerings-
schakelaar kan alleen
gecombineerd worden
met de GEZE rook-mel-
der (art.nr. 058637) 
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Opbouwuitvoering
hoogte: 61 mm
breedte: 61 mm
diepte: 22 mm

Inbouwuitvoering
hoogte: 81 mm
breedte: 81 mm
diepte: 13 mm

GEZE rookmelder
Optische rookmelder met 
voetje voor aansluiting op  
GEZE rookweringsschakelaars

GEZE onderbrekings-
schakelaar voor 
handbediening, als opbouw- 
of inbouwuitvoering

BestekomschrijvingBesteltekst

Omschrijving Art.nr.

GEZE rookmelder 058637

GEZE onderbrekingsschakelaar, opbouw 048393

GEZE onderbrekingsschakelaar, inbouw 048394

Rookmelders dienen om
brand vroegtijdig te 
ontdekken. De melder
spoort een brand in het
allereerste beginstadium
op.

De optische rookmelder
werkt volgens het 
strooilichtprincipe. Het
inwendige van de rook-
melder is ingericht als
een labyrint waarin
gepulseerd meetlicht
wordt gezonden. Bij 
binnendringen van rook
wordt door de reflectie
van deze meetlicht-
pulsjes door een 
lichtgevoelig element
een alarmsituatie 
waargenomen.

Technische gegevens:

Bedrijfsspanning: 
20 V DC ± 1 V
Ruststroom: 70 mA 
Bedrijfstemperatuur:
0° C -+50° C C
Opslagtemperatuur:
-25° C - +70° C 
Gewicht ca. 200 g 
Veiligheidsklasse IP 42
(alleen voor droge
ruimten)

Alleen te combineren
met GEZE
rookweringsschakelaar

▼

▼

▼

▼

▼

▼

Rookmelder en onderbrekingsschakelaar  
vergunning nr. Z-6.5-4301

Voor handmatige uit-
schakeling van de deur-
houdmagneten of de
elektrisch bestuurbare
deursluiters.

GEZE rookmelder

GEZE onderbrekingsschakelaar

fig. 29
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fig. 30: Deurhoudmagneet model
A Basisuitvoering 
met montageplaat en 
verborgen aansluitklem

Goedgekeurd door het "Deutsches Institut für Bautechnik" te Berlijn. Voorschriften inzake vastzetinstallaties in acht nemen.

rookmelder rookmelder

onderbrekingsschakelaar onderbrekingsschakelaar

brandwerende
deur

deurhoud-
magneet

voeding
24 V DC

toevoerleiding 
230 V

Elektrische deurhoud-
magneten worden als
vastzetting gebruikt voor
het openhouden van
brandwerende deuren.
Ze moeten gekoppeld
zijn aan een rookmeld-
systeem dat in geval van
brand de houdstroom
uitschakelt. Daardoor
komt de deur los en
wordt door de 
deursluiter gesloten.

De besturing vindt plaats
via rookschakelaar-
centrale GEZE RSZ 5
of de GEZE rook-
weringsschakelaar.

Onafhankelijk daarvan
kan de deur uit de 
vastzetting worden 
losgemaakt door onder-
brekingsschakelaars, die
de houdstroom eveneens
uitschakelen.

Kenmerken
voor alle GEZE deur-
houdmagneten:

Bedrijfsspanning: 
24 V DC ±10%
Stroomopname: 
ca. 90 mA
Opgenomen 
vermogen: 
ca. 2,1 Watt
Houdkracht: 
ca. 800 N 

▼

▼

▼

▼

GEZE magneten

Deurhoudmagneten en contraplaten 

Deurhoudmagneten

fig. 31: Deurhoudmagneet model
B Basisuitvoering
met kabelaansluiting aan de
zijkant
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Leveringseenheden

De magneetkoppen en
afstandhouders voor de
figuren 33, 34, 36 en 
37 worden los geleverd
en kunnen dus voor
montage op de muur 
of de vloer worden
samengesteld.

Leveringseenheid voor fig. 33 en
fig. 36: afstandhouder »kort« en
magneetkop

Leveringseenheid voor fig. 34 en
fig. 37: afstandhouder »lang«
en magneetkop

fig. 32: Muurmontage, 
opbouw 
Deurhoudmagneet met 
zwarte kunststof behuizing

fig. 37: Vloermontage 
Deurhoudmagneet met 
afstandhouder »lang«

fig. 36: Vloermontage 
Deurhoudmagneet met 
afstandhouder »kort«
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fig. 35: Vloermontage 
Deurhoudmagneet met 
aluminium behuizing

Deurhoudmagneten

fig. 33: Muurmontage, 
opbouw 
Deurhoudmagneet met 
afstandhouder »kort«

fig. 34: Muurmontage, 
opbouw
Deurhoudmagneet met 
afstandhouder »lang« 
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fig. 38:

Contraplaat model C
op montageplaat met vering
voor een vlak contactvlak met
de deurhoudmagneet.

fig. 39:

Contraplaat model D
op montagekast met 
dempingsveer voor een 
zacht verende aanslag bij
zware deuren.

fig. 40:

Contraplaat model E
op montageplaat met extra
afstelling voor extreme 
hoekstanden tussen deur 
en deurhoudmagneet.

Contraplaten

Deze vormen het 
complement van de
deurhoudmagneet 
en worden op de 
deur gemonteerd.

Contraplaten

GEZE deurhoudmagneten 
Bedrijfsspanning 24 V DC, 
houdkracht 800 N 

Omschrijving Uitvoering Testknop Afbeelding Art.nr.

GEZE deurhoudmagneet  model A basisuitvoering, met montageplaat – fig. 30 048378

GEZE deurhoudmagneet  model B basisuitvoering, zonder montageplaat – fig. 31 048379

GEZE deurhoudmagneet  muurmontage ja fig. 32 048380

GEZE deurhoudmagneet  vloermontage ja fig. 35 048384

GEZE deurhoudmagneet  muur-/vloermontage, ja fig. 33, 36 048385
afstandhouder »kort«

GEZE deurhoudmagneet  muur-/vloermontage, ja fig. 34, 37 048386
afstandhouder »lang«

GEZE contraplaat model C met veercompensatie – fig. 38 048387

GEZE contraplaat model D met dempingsveer – fig. 39 048388

GEZE contraplaat model E voor extreme hoekstand – fig. 40 048389

GEZE deurhoudmagneten en contraplaten

Besteltekst

Bestekomschrijving
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Volgens de in de Duitse
wet op de productaan-
sprakelijkheid gede-
finieerde aan-
sprakelijkheid van de
fabrikant voor zijn 
producten (§ 4 
ProdHaftG) dient met 
de volgende informatie
over deursluiters voor
deuren rekening te 
worden gehouden. 
Niet-naleving ontheft 
de fabrikant van zijn
aansprakelijkheid.

1. Productinformatie
en gebruik overeen-
komstig bestemming

Deursluiters in de zin
van deze definitie zijn
bedoeld om deuren,
nadat deze met de hand
zijn geopend, weer te
sluiten. Het sluiten
geschiedt instelbaar
hydraulisch gedempt.
De vereiste sluitkracht
voor deuren is 
vastgelegd in EN 1154.
Voor afwijkende toepas-
singen zijn de gegevens
van de fabrikant 
bepalend. Deursluiters
kunnen worden
gebruikt op 
gemonteerde deuren
van metaal, hout of
kunststof, of een 
combinatie van deze
materialen. Bij brand-
werende en rook-
werende deuren of
andere gestandaar-
diseerde zelfsluitende
deuren zijn de wijze van
montage en de positie
exact voorgeschreven.
Afwijkingen voldoen
niet aan "gebruik 
overeenkomstig de
bestemming".

Bij gebruik van deur-
sluiters overeenkomstig
de bestemming wordt
uitgegaan van in 't lood
geplaatste en licht-
lopende deuren en op
de voorgeschreven wijze
geplaatste deursluiters.
Montage en instelling
dienen vakkundig 
volgens de fabrieks-
gegevens te geschieden.

Bij bijzonder ongunstige
plaatselijke omstandig-
heden (invloed van
wind) dienen deur-
sluiters met een grotere
sluitkracht te worden
gebruikt.

Met name bij deuren die
naar buiten draaien en
blootstaan aan de wind,
moeten deursluiters met
openingsdemping 
worden gebruikt. De
openingsdemping helpt
mee aan de bescher-
ming van mensen, 
deurelementen, 
aangrenzende muren en
voorwerpen zonder de
openingshoek te 
beperken. Als gezien de
bouwtechnische situatie
niet kan worden 
voorkomen dat de deur
vlak bij het scharnier
tegen het kozijn slaat,
dient er een buffer te
worden geplaatst om de
maximale openingshoek
te beperken. Geopend
vastzetten van een deur
is alleen mogelijk met
een ingebouwde vastzet-
inrichting. Bij brand-
werende en rook-
werende deuren moeten
de voorzieningen zijn
goedgekeurd door het
"Institut für Bautechnik"
(er dient rekening te
worden gehouden met
de geschiktheid van de
deur).

Deursluiters zijn niet
geschikt voor 
onbeschutte plaatsing 
in de buitenlucht, voor
gebruik in een 
agressieve, corrosie
bevorderende omgeving
of voor gebruik bij
extreem hoge of lage
temperaturen.

Zorg dat er na plaatsing
van de cementbakken
voor vloerveren geen
vuil meer bij kan komen.
Indien vloerveren zijn
blootgesteld aan 
binnendringend water,
b.v. in natte ruimtes of
bij buitendeuren die niet
zijn beschermd tegen de

regen, vul dan de ruimte
tussen de cementkast en
het huis van de deur-
sluiter op met een
geschikte vulpasta.

Houdt u bij de montage
en inbedrijfstelling van
deursluiters aan de 
wettelijke voorschriften.

2. Verkeerd gebruik

Van verkeerd gebruik -
dus gebruik van het 
product dat niet 
overeenkomstig de
bestemming is - van
deursluiters is met 
name sprake, indien:

het sluiten wordt
belemmerd door
obstakels in het 
sluitbereik, b.v. door
wiggen, aanlopende
deuren, schurende
tochtstrippen enz.;
er sprake is van ver-
keerde of ondeskun-
dige montage en/of 
instelling;
men zijn hand steekt 
tussen kozijn en 
deur (gevaar voor
verwonding); 
indien boven de 
toegezegde eigen-
schappen wordt 
verwacht dat de
deursluiter - bijv. bij
storm of bij 
abnormale over- of
onderdruk op de
deur - normaal
werkt;
de deursluiter voor 
andere doeleinden 
wordt gebruikt dan 
voor het sluiten van 
deuren;
de gekozen zwaarte
van de sluiter niet in
overeenstemming is
met de aanbeve-
lingen van de 
producent.

3. Productfuncties

Indien de prestaties van
een product niet 
concreet zijn 
omschreven in de 
catalogi, prospectussen,

▼

▼

▼

▼

▼

▼

handleidingen enz., 
dienen speciale eisen
met de fabrikant te 
worden besproken en
door de fabrikant te
worden goedgekeurd.

De normen van EN 1154
zijn bepalend. In deze
normen zijn alle 
basiseisen en bij-
komende eisen uitge-
breid vastgelegd. De
deugdelijkheid van
deursluiters is o.a.
afhankelijk van de 
frequentie en de manier
van gebruik, van 
invloeden van de 
omgeving en van het
onderhoud. Een deur-
sluiter moet worden 
vervangen zo gauw 
hij niet meer perfect 
en betrouwbaar 
functioneert.

4. Onderhoud

Controleer de 
onderdelen van een
deursluiter die van
belang zijn voor de
betrouwbaarheid 
regelmatig op vastzitten
en slijtage. Draai 
bevestigingsschroeven
aan en vervang defecte
onderdelen. Daarnaast
dient minstens, 
afhankelijk van soort en
gebruik van de deur,
jaarlijks het volgende
onderhoud te worden
verricht:

smeren van alle
bewegende delen
aan de arm;
bij deursluiters met
speciale functies
(vastzetvoorzieningen
/vastzetinstallaties)
dient u zich te 
houden aan de 
wettelijke controles
en onderhoudsbeur-
ten;
controle van de
instelling van de 
sluiter, b.v. de 
sluitsnelheid;
controle of de deur
licht loopt.

▼

▼

▼

▼

Gebruik nooit reini-
gingsmiddelen met 
corrosie bevorderende
of beschadigende
bestanddelen.

5. Verplichting tot
informatie en 
instructie

Om te voldoen aan de
verplichting tot 
informatie en instructie
staan de ontwerper,
vakhandelaar, verwerker,
opdrachtgever en
gebruiker de volgende
middelen ter 
beschikking:

catalogi en 
prospectussen;
bestekomschrij-
vingen, offertes;
handleidingen, 
montagetekeningen, 
gebruiksaanwijzin-
gen, normen;
advisering door de
buitendienst.

Voor een juist gebruik,
goed functioneren en
het onderhoud van
deursluiters op 
draaideuren

zijn architecten en
ontwerpers verplicht,
de vereiste productin-
formatie op te vragen
en zich er aan te
houden;
is de vakhandelaar
verplicht, zich te 
houden aan de 
productinformatie en
mededelingen in de
prijslijst en met name
alle vereiste aanwij-
zingen op te vragen
en aan de verwerkers
door te geven;
zijn verwerkers 
verplicht zich te 
houden aan alle 
productinformatie en
deze door te geven
aan opdrachtgevers
en gebruikers

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

Productinformatie over deursluiters
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